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❚ Befestigung von Heizkörpern - Auswahl und Dimensionierung der Befestigungen

Die Montagesysteme wurden gemeinsam mit 

den Buderus Heizkörpern Logatrend nach der 

VDI6036 überprüft und erfüllen die jeweilige 

Anforderungsklasse gemäß nachstehender 

Tabelle. Für die Anforderungsklassen 1 und 2 

wurde dabei unterstellt, dass die seitlichen 

Krafteinwirkungen über die Rohrleitungen auf-

genommen werden, was nach VDI6036, An-

hang D zulässig ist.

Tabelle 1: Anzahl Konsolen für Anforderungsklassen 1 und 2 nach VDI6036

 
1) Hinweis: Die mitgelieferten seitlichen Verschiebesicherungen brauchen nicht montiert zu werden.

Tabelle 2: Anzahl Konsolen und Zubehör für Anforderungsklasse 3 nach VDI6036

 
2) Hinweis: Die mitgelieferten seitlichen Verschiebesicherungen müssen montiert  werden.

❚ Logatrend CV-Plan Sonderausstattung

Logatrend CV-Plan in Sonderfarbe

❚ In verschiedenen Standardsonderfarben und 
RAL-Farben erhältlich  Seite 274

❚ Sonstige Ausstattungen und technische 
Daten wie bei Standardausführung

❚ Separate Artikelnummern und Preise für 
Auftragspauschale und Zuschlag je Heizkör-
per beachten Seite 274

❚ Die Bestellung des einzelnen Heizkörpers 
erfolgt per Artikelnummer für Sonderausfüh-
rung

❚ Anschlussvarianten

Die Vertikalheizkörper werden im Standardfall 

über den serienmäßigen unteren Mittenan-

schluss mit den Rohrleitungen über z.B. die 

Universalarmatur verbunden. Alternativ sind 

serienmäßig unten aufgeführte (A...F) An-

schlussvarianten gleichwertig möglich.

System AK 1 und 2

Baulänge 300 400 500 600 700 900

F8 (Typ10)1) 2 2 2 2 2 2

F7M (Typ 20, 21, 22) 1) 2 2 2 2 2 2

System AK 3 

Baulänge 300 400 500 600 700 900

F8 (Typ10) 2) 2 2 2 2 2 2

F7M (Typ 20, 21, 22) 2) 2 2 2 2 2 2
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