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Zum Anschluss des Alarmkontaktes einer 
Kondensatpumpe und akustischer Alarm-
meldung bei Funktionsstörung. Steckerfer-
tig. Auch verwendbar für andere Kontakt-
geber (z.B. Schwimmerschalter)

TECHNISCHE DATEN

Spannung 230 V – 50 Hz

Leistung
Standby 0 mA 
Alarm 10 mA 
2,3 VA

Lautstärke 95 dB(A)

Signal Intervall ca. 1 sec.

Gewicht 70 g

Abmessungen L/B/H (mm) 74/43/38

Material ABS

Kabelverschraubung M 12

ALARMSCHALTGERÄT 
HMU 62

Zum sauberen und schnellen Anschluss des PVC – Druckschlauches 8 mm an HT-Rohr DN 50.

ADAPTER 
KONDENSATPUMPE

PRODUKTVORTEILE
• Netzunabhängig für 9 V-Batterien

• Alarm mit Lautstärke 85 dB

• Signal bei erschöpfter Batterie (alle 2-3 
Min. Piep-Ton)

• Sensor mit 1,65 m Kabel, ohne Batterie
(9 V-Block erforderlich)

WASSERALARM
HW9

Einsatzbereiche:  Tropfwannen, Waschmaschinen-
Bereich, Keller und alle gefährdeten Räume
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Zum Auspumpen von Kellerschächten, Garagen und bei sonsti-
gen Über� utungen; zum Entleeren von Heizkörpern und Spei-
chern über � achen Wannen; zur Trockenlegung von Flachdä-
chern. Die ideale Werkstattpumpe für jedes Service-Fahrzeug.

Vollautomat. Zwischenstecker zum wasserstandsab-
hängigen Abschalten von Tauchpumpen bis 800 Watt 
oder 3,6 A mit 3 Edelstahl-Elektroden und 5 m Kabel 
inkl. Haltewinkeln und Schrauben zur Montage an der 
Tauchpumpe 5MSPR oder Wand.

Einsatzbereich: Trockenlaufschutz für Tauchpumpen; 
Steuerung bei niedrigem Flüssigkeitsniveau

PRODUKTVORTEILE
• Tiefsauge-Vorrichtung mit Sieb bis auf 

10 mm und ohne Sieb bis auf 3 mm Rest-
wasserstand

• Arbeitet problemlos auch im Schlürfbe-
reich

• Ölgeschmierter Motor mit guten Dauer-
leistungen

MEHR ZUBEHÖR?
EINFACH KOSTENLOS ANFORDERN:

SONDERKATALOG 

FÜR KLIMAZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Spannung 230 V – 50 Hz

Fördermenge
ca. 3000 l/h bei
3 m Förderhöhe

Max. Temperatur 35°C

Gewicht 2,4 kg

Abmessungen L/B/H (mm) 110/155/194

Motorgehäuse
aus Alu-Druckguss, Laufrad 
aus Kunststoff

Anschluss
1‘‘ IG plus Adapter auf 3/4‘‘ 
AG, 3/4‘‘ Schlauchtülle, 10 m 
Kabel und Stecker

FLACHABSAUGENDE TAUCHPUMPE 
5MSPR UND ZUBEHÖR

ABSCHALTAUTOMATIK
NWS2

• Kanalsysteme
• Rohre und Fittings
• Schläuche
• Wandkonsolen
• Bodenkonsolen
• Aufstellelemente
• Schwingungsdämpfer


