1Bjj02 8.l
/ JuswisjeneqyoYy-znyospuelg

0¥ Apoq urelp | 0% esneyabjne|qy

qejs / uojeg

uonejnsul / Bunwwepawiep —— &Y
90a1d uoISusIxa @UIBIJEIDD [

/ JUBWIBEYO0ISINY-@UIBIPEIDD
poaios jyouysgy ———*0°

ofl} / esdll4

0L OA Buneib | 0L O ziesiny

1Bjj00 8.l
/ JusWeNBqUOY-ZINyospuelg

0¥ Apoq ureip | o esneysbne|qy

qejs j uojeg
sueiquiaw | dusgasbunyoipay
uonensul | Bunwwepawiep

04 3 bupeib ;01 3 zieSiny
poa.os j youysg

aAISaype [ 19g9Y

ojl} | @sel|4

buyoo.disyem Areupio j BunyoIpQy 8||SUORUSAUOY |

Spoyjaul dAlRUIB)]Y | UdjuelieAnequig

HIwTiga @ suonanysul uoijejjeisuy | asiomuiyabejuoy

DALLMER Brandschutz-Rohbauelement 2
DALLMER fire collar size 2
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Einbau-MaRe/

Installation dimensions
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DALLMER Brandschutz-Rohbauelement 2
DALLMER fire collar size 2

Made in Germany

Art.-Nr. / item no.:

515025
|

4”0 016 1
Stiick

—

D‘ piece
1

3611515025

zu Bodenablauf 40 DN 50

for drain body type 40 DN 50

© DALLMER

Dallmer GmbH + Co.KG ¢ Sanitartechnik « WiebelsheidestralRe 25 « 59757 Arnsberg
Telefon +49 (0) 29 32 - 96 16 0 « Telefax +49 (0) 29 32 - 96 16 222
www.dallmer.de * info@dallmer.de

Hinweis: Die Einhaltung dieser Einbau-Empfehlung ist Voraussetzung fiir einen Gewahr-
leistungsanspruch auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Note: Installation according to these instructions is a condition for considering any
guarantee claim. Please see our conditions of sale and terms of delivery.

348515025 - 11/08
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Montagehinweise / Installation instructions

¥ DALLMER

@ Rohbaumontage:

1. Kernbohrung @ 160 mm

@ (=, (0157 - 177 mm) durchfiih-
=

ren, oder Schutzfullung
6} (Styropor) aus Durchbruch
7 entfernen.

|/

%

2. Bei Bedarf Réander
freilegen (damit beim
spateren Einsatz des Boden-
ablaufes der Flansch biindig
mit dem Rohfulboden ab-
schlief3t).

Brandschutz-Rohbauele-
ment einschieben, bis
die Haltebligel aufliegen.

Stage 1:

1. Coredrill a hole 157 -177
mm (or use an insert in the
shuttering).

2. Chase out around the hole
so that the flange of the floor
drain body will sit flush with
the slab.

Push the fire collar into the
hole.
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Montagehinweise / Installation instructions

¥ DALLMER

Bauschutzdeckel aufstecken

Brandschutz-Rohbauele-
ment mit Mortel der Mortel-

. gruppe MG Il oder Il vergie-

Ren (maximale Fullhohe ist
die Oberkante des Einschub-
elementes).

Achtung!

Nach der Montage des Roh-
bauelementes muss die
Brandschutzplakette im
unmittelbaren Montagebe-
reich sichtbar angebracht
werden.

Je nach gewlinschtem Zeit-
punkt Bauschutzdeckel ent-
fernen. Schallschutzman-
schette auflegen und Boden-
ablauf in die Einschubhlse
stecken.

Bodenablauf mit der Rohr-
leitung verbinden, (Kunst-
stoffrohr  (iber Rohrmuffe,
Guss-Rohre iber HT/SML-
Verbinder) und je nach
Bodenaufbau mit den Dall-
mer Aufstockelementen und
Aufsatzen kombinieren.

Achtung:

Auf keinen Fall die Rohr-
leitung direkt an das
Brandschutz-Rohbau-
element anschlieR3en!

Fit blanking plate.

Filf around the fire collar with
3 : 1 sand/cement mortar.
Do not fill above blanking
plate level.

Attention!

After installation of the fire
collar the sticker must be put
on visibly.

When ready to fit the drain
body, remove the blanking
plate, lay the sound insula-
tion in the recess and push
the drain body into place.

Fit the pipework to the drain
body (plastic pipe with pipe
connector, cast iron pipe
with HT/SML pipe coupling.
Depending on the floor
construction, use the grating
cut to length and, if needed,
a raising piece to achieve the
correct height.

Attention:

Do not connect the pipework
directly to the fire collar!
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Montagehinweise / Installation instructions
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Montagehinweise / Installation instructions ¥ DALLMER

Einbauvarianten / Alternative methods

1. konventionelle Abdichtung / ordinary waterproofing

Fliese / tile
- —— Kleber / adhesive
°© % @ 00 s 08 Estrich / screed
e SR Aufsatz E 10/ grating E 10
o (@] o o O Q
% Ly Warmedammung / insulation
7 Abdichtungsebene / membrane
% Z
) // 7% // 7 Beton / slab
I, 0
// Y, 7 7 7 Ablaufgehause 40 / drain body 40
Y/, 7

Brandschutz-Rohbauelement /
fire collar

Aufsatz VC 10 / grating VC 10
E——— Fliese / tile

On——— Estrich / screed
Ceradrain©-Aufstockelement /
CeraDrain®© extension piece
Warmedammung / insulation

Beton / sfab

Ablaufgehause 40 / drain body 40

Brandschutz-Rohbauelement /
fire collar




