
Datenblatt 991010/991011 und 911001/911000

Systemtacker mit Tackernadeln

Die technischen Angaben dieser Montageanleitung/Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieser Montageanleitung/
Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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Bitte lesen Sie sich sorgfälltig das Datenblatt / die Montageanleitung durch, und prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten.

1. Produktbeschreibung

PUR-THERM® Systemtacker (991010)
Universeller präziser und verschleißarmer Systemtacker zum Verarbeiten magazinierter 
Tackernadeln.
Das Magazin ist gebogen und der Handgriff ergonomisch geformt.

4. Bedienung

Bestücken Sie das Magazin vollständig mit Tackernadeln

(vormagaziniert zu 50 Stück).

         Anschließend das Gewicht/Beschwerungsring oben auf

         das Magazinende legen.

Füllen Sie mit erreichen am Bogen (siehe Foto) nach.

Der Systemtacker ist im Auslieferzustand für den sofortigen Einsatz auf der Baustelle bereit.

Magazin     Gewicht / Beschwerungsring

    Druckstange

Tackernadeln Tackergehäuse

Halten Sie den Systemtacker gerade und am Griff fest. Durch festes, gleichmäßiges Drücken werden die Tackernadeln in 

der Platte befestigt.

Hinweis: Die drallfreie Rohrzuführung verbessert die Verlegung und den Halt des Rohres!

Verlängerung PUR-THERM® Systemtacker (991011)

zur ergonomischen Anpassung der Arbeitshöhe,

bestehend aus Verlängerung ca. 10cm und 2 Schrauben

Tackernadeln kurz (911000)

Schwarze Tackernadeln in der kürzeren Ausführung mit 

einem Widerhaken für die Kombi-Verbundplatte PUR/PE.

Zu verwenden mit PUR-THERM® Systemtacker für Rohre 

bis Ø20mm,

Werkstoff: PP ; je 50 Stück magaziniert ; VE: 1000 Stk/Kar

Tackernadeln lang (911001)

Grüne Tackernadeln mit zwei Widerhaken auf jeder Seite

für extrem starken Halt.

Zu verwenden mit PUR-THERM® Systemtacker für Rohre

bis Ø20mm.

Werkstoff: PP ; je 50 Stück magaziniert ; VE: 1000 Stk/Kar

2. Technische Daten

3. Zubehör

Gewicht : ca. 2kg

Gesamthöhe : ca. 82cm (Griff über Tackerfläche)
  ca. 92cm mit Verlängerung (991011)

Aufnahmevolumen : 100 Stück Tackernadeln
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