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MB2 Universal
Wandbefestigungen für die vertikale Aufhängung Flamco
Ausdehnungsgefäßen mit Klemmring (8 - 25 Liter).
Ausgestattet mit einem Schlitz, in den der klemmring passgenau
passt. Das Festziehen von nur zwei Schrauben sichert den
Klemmring und somit das gesamte Gefäß fest in der
Aufhängezarge.

SB-A Spannband *
• Separat sind Spannbänd für die Aufhängung von

Ausdehnungsgefäßen ohne Klemmring erhältlich (Größe ca.
Ø 325 mm).

• SB-A Spannband muss mit MB2 kombiniert werden.
 

Technische Daten
MB2 Universal
• Material: Stahl, verzinkt.
• Befestigung an der Wand mit zwei Ø8 Dübeln und zwei Ø6 Sechskantschrauben (10er-Schraubenschlüssel).
• Befestigung des Gefäßes an der Aufhängezarge mittels zwei M5 Kreuzschlitzschrauben.
 

Typ Abmessungen Bestell-
nummer

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

-

MB2 Universal 98 80 82 62 113 26 1 27913

SB-A * - - - - - - 5 27914

MB2 Universal + SB-A - - - - - - 1 27951
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Mehr Informationen online finden:
Montage- und Betriebsanleitung
MB2 Universal DWG
MB2 Universal STEP
MB2 Universal RFA
Katalog in PDF (2020)
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https://flamcogroup.com//media/files/manuals/man_mb2_universal_22082023.pdf
https://flamcogroup.com//media/files/cadimages/mb2_universal_dwg.zip
https://flamcogroup.com//media/files/cadimages/mb2_universal_step.zip
https://flamcogroup.com//media/files/cadimages/mb2_universal_rfa.zip
https://flamcogroup.com//media/files/documentation/Kap_Druckausdehnungs-Systeme_DEU_Ed.60.pdf
mailto:de.info@aalberts-hfc.com
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