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11.3 Kompatibilitätsübersicht Werkzeuge

Kompatibilitätsliste freigegebener hydraulischer Pressgeräte

Hersteller
bzw. Fabrikat

Typ/Kennzeichnung/Jahr Pressbacke Pressbacke Pressbacke

16 - 20 - 26 - 32 40 - 50 - 63 75
 F-, U-, TH-, H-, VP-Kontur F-Kontur F-Kontur

CONEL PM 2 X X X

Novopress ACO 1 / ECO 1 / EFP 1 / EFP 2 ab Ser.-Nr. 30.001 - 1996
ACO 201 / AFP 201
ACO 202 / AFP 202
ACO 203 
ECO 201 / ECO 202 / EFP 201

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

NEIN 
X
X

NEIN
X

Viega
bzw.
Nussbaum

Pressgun 4 B / Pressgun 5
Pressgun 4 E
PT3 - AH / EH
Typ 2 Ser.-Nr. 96509001 - 1996

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

NEIN

REMS Akku Press ACC
Power Press E*/ Power Press 2000* 
Power Press ACC / Power Press / Power Press SE

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Roller Multi Press / Multi Press ACC
Uni Press / Uni Press ACC
Uni Press E* / Uni Press 2000*

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Klauke UAP2 (UP75)
UAP3L / UAP4L
UNP2 / UP 75 EL
UP2 EL 14
HPU 2 (hydr.)

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

NEIN
X

Rothenberger Romax Pressliner / Pressliner ECO
Romax 3000
Romax AC ECO

X
X
X

X
X
X

X
X
X

RIDGID Presswerkzeug RP 300-B / RP 340-B 
Presswerkzeug RP 300-C / RP 340-C

X
X

X
X

X
X

Klauke mini MAP1 / MAP2L / MAP2L19
HPU 32

Achtung, spezielle Press- 
backen notwendig!

NEIN
NEIN

NEIN
NEIN

Novopress ACO 102 ” NEIN NEIN

RIDGID RP 100-B Compact
RP 210-B

” NEIN
NEIN

NEIN 
NEIN

REMS Mini Press ACC ” 40 NEIN

ROLLER Multi Press Mini ACC ” NEIN NEIN

Rothenberger Compact ” NEIN NEIN

CONEL PM 1 X NEIN NEIN

 Achtung   Presswerkzeuge und Pressbacken mit Herstelldatum ab 2002 müssen einer regelmäßigen Herstellerwartung unterliegen.           
 Die Pressmaschinen dürfen nur mit REMS / ROLLER Pressbacken und FRÄNKISCHE Pressbacken (alpex) ab 2007 verwendet werden.

 Die alpex Pressbacken Dim. 40 - 50 - 63 - 75 mm mit der F-Kontur sind ausschließlich für die Verpressung des alpex L Installationssystems von  
 FRÄNKISCHE zu verwenden.

Für eine kraftschlüssige Verbindung und eine fachgerechte Verpressung ist eine konstante Schubkraft von 32 KN erforderlich. Die Presswerk-
zeuge und Pressbacken sind nach Herstellerangaben einer regelmäßigen Wartung durch einen autorisierten Fachbetrieb oder direkt durch den 
Hersteller zu unterziehen.

*

 Hinweis  Im Sinne der Haftungssicherheit wird empfohlen, nur Pressmaschinen und –werkzeuge zu verwenden, die von FRÄNKISCHE in der  
 Kompatibilitätsliste freigegebener hydraulischer Pressgeräte aufgelistet oder durch einen entsprechenden Eignungsnachweis schrift- 
 lich freigegeben wurden. Die aktuellste Version der Listen "11.2 Konturenübersicht" und "11.3 Kompatibilitätsübersicht Werkzeuge"  
 finden Sie im Downloadbereich unter www.fraenkische.com oder der kostenfreien Technik-Hotline 0800/1014079.

  Wenn in einem Reklamationsfall nachgewiesen wird, dass der entstandene Schaden durch die Verwendung von Presswerkzeugen     
 welche nicht durch FRÄNKISCHE geprüft und freigegeben wurde hervorgerufen wurde, behält sich FRÄNKISCHE vor die  
 Reklamationsansprüche abzulehnen.

  Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Stand: 07/16


