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1.4 Technische Daten

1.4.1 Werkstoff

Zur Herstellung der Geberit Abläufe zur Entwässerung bode-
nebener Duschen werden folgenden Kunststoffe/Materialien 
verwendet.
• PP (Polypropylen) weiß, heißwasserbeständig bis 120 C
• PE (Polyethylen) schwarz, heißwasserbeständig bis 100 C
• Dichtungen aus EPDM
• Siphonbecher aus NBR

1.4.2 Anschlussmaße und Ablaufleistungen

Tabelle 57: Anschlusswerte / Leistung Badewannenabläufe

Tabelle 58: Anschlusswerte / Leistung Duschwannenabläufe

Artikelnummer Anschluss
Abgang

Abfluss-
leistung

Füllleistung mit 
Rohrunterbrecher 

bei 300 kPA

Überlauf-
leistung

Ablauf-
loch

Überlauf-
loch

Wannen-
stärke
Ablauf

Wannen-
stärke

Überlauf

Länge 
Kabelzug

Ø mm l/s l/s l/s Ø mm Ø mm mm mm mm

150.750.xx.1 40/50 1 – 0,6 52 52 10 10 685

150.751.xx.1
150.752.xx.1

40/50 1 – 0,6 52 52 10 10 900

150.700.00.1
150.710.00.1

40/50 0,85 0,351

1. Perlator mit Anschlussgewinde M22 x 1; Durchflussklasse D (35–38 l/min bei 3 bar)

0,6 52 52 10 10 650

150.701.00.1
150.711.00.1

40/50 0,85 0,35 0,6 52 52 10 10 9002

2. Seit Mai 2008 mit Kabelzug Länge = 1300 mm

150.520.21.1 40/50 0,85 – 0,6 52 52 10 10 650

150.525.21.1 40/50 0,85 – 0,6 52 52 10 10 9002

150.501.00.1 40/50 0,85 – 0,6 52 52 10 10 650

150.505.00.1 40/50 0,85 – 0,6 52 52 10 10 9002

150.017.00.1 40/50 0,85 – 0,6 52 52 10 10 –

Art.-Nr. Anschluss
Abgang

Abflussleistung Stauhöhe Ablaufloch Wannenstärke
Ablauf

Ø mm l/s mm Ø mm mm

150.058.00.1 40 / 50 0,5 – 52  16

150.681.21.1 / 150.680.00.1 40 / 50 0,6 – 52 3–15

150.554.21.1 / 150.553.00.1 40 / 50 0,65 15 90 2–10

150.582.21.1 / 150.580.00.1 40 / 50 0,5 15 90 2–10


