B GEBERIT

Geberit Duofix Element fiir Urinal, 112-130 cm, universell, fiir verdeckte Urinalsteuerung
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Beispielbild sl "
* Flexibler Spulschlauch mit Fiihrung und eingebautem
Verwendungszwecke Rickflussverhinderer
« Eiir Trockenbau * Ausgeristet mit Leerrohr fiir Anschluss des Sensors am
« Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen Geruchsverschluss der Urinalsteuerung
« Zum Einbau in raumhohe Installationswande . Befestigung fur Zulauf @ 32 mm hoéhenverstellbar
« Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix » Befestigung flir Anschlussbogen héhenverstellbar und
Systemwande schallgedammt
« Zur Montage von Urinalen * Urinalbefestigungen M8, breiten- und héhenverstellbar
« Fir Geberit Urinalsteuerungen fir verdeckte Montage, * Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
vandalensicher » Zusétzliche Befestigung flr Urinal mit Zubehér méglich
« E{r EuBbodenaufbauten 0-20 cm ¢ Mit Zubehor auf Urinale mit Spriihkopf umriistbar
Eigenschaften Technische Daten
* Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet FlieBdruck 100-800 kPa
. 5arl1m:e"n :jnlt thrlochern @ 9 mm fur Befestigung im Maximaler Priifdruck Wasser 1600 kPa
olzsténderbau
« FuBstiitzen verzinkt Maximaler Prifdruck Luft / Inertgas 300 kPa
* FuBstltzen verstellbar 0-20 cm Maximale Wassertemperatur 30°C
* FuBstitzen mit Rutschhemmung -
« FuBplatten drehbar Durchfluss bei 100 kPa ohne 0.31/s
« FuBplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Durchflussbegrenzer
UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen Durchfluss bei 100 kPa mit 0.241/s
* Elementhdéhe auf Urinal anpassbar, 112-130 cm Durchflussbegrenzer
* Universelles UP-Gehause flr Geberit Urinalsteuerungen
* Anschlussklemme fir Elektroanschluss im UP-Geh&use Lieferumfang
* Wasseranschluss rechts am UP-Gehéuse
. e * Wasseranschluss R 1/2"
* Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fahig . B hutz mit Deckel
* Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar auschutz mit becke
I . * Schutzstopfen
¢ Absperrventil mit Drossel, vormontiert
Y . . * Anschlussbogen aus PE-HD, @ 63 /50 mm
» Mit eingebautem Leerrohr zum Spulen der Leitung . Dicht 57 /50
* Servicedffnung hinter dem Urinal . S|ch tur:(g @ mm
¢ Bauschutz fiir Service6ffnung 10,5 x 10,5 cm werkzeuglos chu Z appe
abléngbar * 2 Gewindestangen M8
* Befestigungsmaterial
Art.-Nr. B H T VE1 VE2 VE3
111.689.00.1 50cm 112-130cm 7.5¢cm 1St 14 St. 42 St.
Zubehor

Geberit Zulauftraverse fur Urinal mit Sprihkopf
Geberit Duofix Set Wandanker fiir Einzelmontage

Geberit Duofix Set FuBbefestigung an Riickwand

i

Geberit Duofix Set Wandanker flr Einzel- und Systemmontage

Geberit Duofix Befestigungsmaterial fir Stdnderabstand 50-57.5 cm
Geberit Duofix Set FuBverlangerungen fiir FuBbodenaufbau 20-40 cm
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Far Urinale mit Sprihkopf ist zusatzlich die Geberit Zulauftraverse fur Urinal (Art.-Nr. 242.042.00.1) erforderlich
Nicht kompatibel mit dem Keramag Urinalspulsystem Flushcontrol

MaBangaben zur Auswahl der Urinalkeramik finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de/vedus-rechner
Einen Kompatibilitdtsrechner zur Auswahl geeigneter Urinalkeramiken finden Sie unter www.geberit.de
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