<ZHANSH

HANSAPOLO
Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)
fur Wandaufbau

Bilder zum Produkt Beschreibung

187

\ - - HANSAPOLO
—
’/L\~ N Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)
15— = fur Wandaufbau
o N
o~
a PA-IX 19733/ICB
Durchflussmenge: 20/19 I/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3
: - & bar FlieRdruck
! G1/2 -
115 42

- e Armaturenkdrper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
Bedienungshebel

(-) W+K-Kennzeichnung

Luftsprudler

Umstellung - automatische Ruickstellung Brause/Wanne
Brauseabgang nach unten G 1/2

S-Anschliisse DN 15 (G1/2)

Ausladung: 157 mm

HANSA Steuerpatrone classic 3.5

Produktnummer: 59913075

Anzahl in Stickliste: 1

(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots

(-) einstellbare HeiBwassersperre

(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 I/min

Variante Art.-Nr.

verchromt 51442193
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Produktzeichnung

187

Produktbild

G1/2

Produktzeichnung Produktzeichnung
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DVGW

product

DVGW: Prufzeichen DW-6506BP0361
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Zugehorige Produkte

Produktbild: Beschreibung: Artikelnummer:
5 HANSABASICJET verchromt
Wandstangen-Set 720 mm 44780133

HANSABASICJET-Set verchromt
( ) fur Wannen-Batterien 44680133
&)
é
_— HANSABASICJET-Set verchromt
U fur Wannen-Batterien 44680113
é
@ _ HANSABASICJET verchromt
[ ( Wandstangen-Set 600 mm 44780130
Ly
|
|
i
I
|
HANSABASICJET-Set verchromt
fur Wannen-Batterien 44680280
HANSABASICJET-Set verchromt
fur Wannen-Batterien 44680110
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