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EINSATZ
Der Plancofix ist eine Bodenablauf-
pumpe, die es ermöglicht, ebenerdige /
niedrige Duschen auch dort zu instal-
lieren, wo es bisher aufgrund man-
gelnden Freigefälles nicht möglich war.

Eingelassen in den Estrich, bildet der 
Plancofix den Bodenablauf in verflies-
baren Duschen. Das ankommende 
Wasser wird über eine 1“-Druckleitung 
zur nächsten Fallleitung gepumpt. Der 
Plancofix ist keine Hebeanlage gem. DIN 
EN 12050-2, sondern wurde speziell für 
die Entwässerung von Duschen (max. 
20 l/min) konstruiert. Der Zulauf aus der 
Dusche kann entweder direkt von oben 
über den Bodenablauf erfolgen oder 
seitlich über einen Anschlussstutzen.

Die Einbautiefe beträgt 10,5 cm.

·· Einbautiefe 10,5 cm
·· Zulauf von oben als Bodenablauf 
oder seitlich

·· Dichtmanschette zur Anbringung an 
eine bauseitige Dünnbettabdichtung 

·· Einfache Reinigung/Wartung
·· Ablauf verfliesbar oder in Edelstahl 
·· Für Duschen bis 20 l/min.

Plancofix Bodenablaufpumpe

D 132-2.2-DE-1401

Max. waagerechte Druckleitungslänge 
inkl. 3 x 90° Winkel

Zugelassene Werkstoffe für Abwasserdruck-
rohre sind PVC (DIN8062). PE-HD (DIN8074) 
und PP (DIN8077) 

Konstruktionsänderungen vorbehalten	  Leistungstoleranz nach ISO 9906
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TECHNISCHE DATEN
Bauart
Die Anlage verfügt über einen leistungs-
starken Synchronmotor mit verstopfungs-
freier Hydraulik. Im Druckstutzen (1“) 
befindet sich eine integrierte Rückschlag-
klappe. Für Wartung / Reinigung kann die 
Hydraulik werkzeugfrei vom Motor 
getrennt werden. Optional zum Zulauf von 
oben, kann ein seitlicher Zulauf DN 50 
genutzt werden. Zur Schallkompensation 
wird der Behälter mit der Dämmwanne 
eingebaut. 

Pumpe
Horizontale, einstufige Pumpe mit 
wartungsfreiem Synchronmotor. 
Wicklungsthermostat zum Schutz des 
Antriebs vor Überhitzung, autom. 
Schaltung durch Schwimmerschalter.

Werkstoff
Behälter besteht aus hochfestem 
Kunststoff, Abdeckung, Schrauben,  
aus Edelstahl 

Dichtung
Interne Dichtungen bestehen aus NBR, 
zur Abdichtung der Anlage an den 

Fußboden wird eine Dichtbahn aus 
PP-kaschiertem PE verwendet (Liefer-
umfang).  Die Dichtbahn kann mit 
handelsüblichen Abdichtungsstoffen an 
die Bauwerksabdichtung angebunden 
werden.

Lieferung 
Anschlussfertige Anlage mit verfließ-
barem Bodenablauf, Dämmwanne, Füßen 
zur Höheneinstellung und vorbereitetem 
Dichtbahnanschluss.

Einbaubeispiel Plancofix Hauptmaße Plancofix (mm)

ELEKTRISCHE DATEN

Typ Stromart Spannung Motorleistung W Strom Motorschutz Stecker
Volt P1 Ampere

Plancofix W-Strom 1/N/PE~230 65 0,44 in der Wicklung ohne

LEISTUNGEN

Typ Förderhöhe H [m] 0,5 1 1,5 2 2,5
Plancofix Fördermenge Q [l/min] 46 40 31 20 4

BODENABLAUFPUMPE

Typ Größte 
Höhe x Breite x Tiefe

Leitungs- 
qualität

Leitungs- 
länge

Gewicht  
ca.

Art.-Nr.

Plancofix 125 x 340 x 340 mm H05VV-F-3G0,75 GR 5 m 3,7 kg JP44685

Zulauf Abgang


