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[de] Kurz-Bedienungsanleitung für den Endkunden 

Bedieneinheit 
CR 120

Dienstag, 10.08.21
Übersicht

20°
14:50



Navigation in den Menüs 

CR 120 – 6721854408 (2022/11)2

1 Navigation in den Menüs
Die Funktionen der CR 120 sind in Menüs thematisch zusammengefasst.

Je nach Anlagenkonfiguration werden nicht alle Menüs angezeigt.

• Mit Tasten < und > zwischen den Menüs wechseln: 
< Übersicht >< Heizung >< ... ><  Urlaub >

• Mit Taste  menüspezifische Einstellungen des aktuell ausgewählten Me-
nüs aufrufen (z. B. Start Extra Warmwasser oder Warmwasserbetriebsart im 
Menü Warmwasser).

• Mit Tasten / und . Werte verändern und Einstellungen anwählen.
• Mit Ok Werte, Auswahl und Einstellungen bestätigen.
• Mit Taste d Einstellungen verlassen. 
Blinkende Werte können mit den Tasten / und . verändert werden.

0010046335-001

Ok

Dienstag, 10.08.21

Übersicht

20.5°

14:50
Boost starten
Heizbetrieb
Zeitprogrammverwaltung
Temperatureinstellungen
Zeitprogr. Zurücksetzen

Heizung

Start Extra Warmwasser
Warmwasserbetriebsart
Zeitprogrammverwaltung
Zeitprogr. Zurücksetzen
Temperatur Einstellungen

Warmwasser

Von                         --.--.----
Bis                          --.--.----
Erweiterte Einstellungen
Speichern
Löschen

Urlaub

Solarertrag-Übersicht
Solarsensorübersicht

Solar

Info
Displayeinstellungen
Sprache
Datum & Uhrzeit
Kalibration Temp.-Fühler

Übersicht
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Übersicht der Bedienelemente und Anzeigen

2 Übersicht der Bedienelemente und Anzeigen
[1] Menüname
[2] nächstes Menü
[3] Wert erhöhen / Navigie-

ren in Einstellungen
[4] Wert vermindern / Navi-

gieren in Einstellungen
[5] Wert bestätigen / Ein-

stellungen auswählen
[6] menüspezifische Einstel-

lungen verlassen/zurück
[7] menüspezifische Einstel-

lungen anzeigen
[8] Menüpositionsanzeige
[9] voriges Menü
[10] Hauptanzeige

3 Raumtemperatur ändern
▶ Im Menü Heizung mit Tasten / und . gewünschte 

Raumtemperatur einstellen und mit Ok bestätigen.

4 Heizbetrieb ändern
Der Heizbetrieb kann zwischen Auto und Manuell umge-
schaltet oder ganz ausgeschaltet werden.
▶ Im Menü Heizung Taste Ok drücken.
▶ Mit Tasten / und . den gewünschten Heizbetrieb 

markieren und mit Ok auswählen.
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Ok
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Gemessene Temperatur

Heizung

20.0° bis 22:15

19°5

Heizen aus

Heizen mit konst. Temp.

Wie Zeitprogramm

aus

Manuell

Auto

Heizbetrieb
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Weitere Informationen
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5 Weitere Informationen
▶ Um weitere Informationen zu CR 120 zu erhalten: QR-Code scannen.

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstrasse 20-24
73249 Wernau | GERMANY

www.bosch-thermotechnology.com

www.docs.bosch-thermotechnology.com/7738112950

PDF PDF
0010045837-001


