
Flansche Maße 
in mm Art.-Nr. Stück Ka./Pa. PG

Material: Klipsflansch aus Kunststoff, 

Klebeflansch aus ABS, Pressdichtungs-

flansch aus Edelstahl V2A

Ausführung: 

•  Klipsflansch mit werkseitig 

angebrachter Dichtmanschette nach 

DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I

•  Klebeflansch auch für Abdichtung im 

Verbund

•  Pressdichtungsflansch mit 

Sickerwasseröffnung

Kompatibilität: Artikel mit Grundkörpern 

und Verlängerungsstücken kombinierbar.

Nicht kombinierbar mit dem Grundkörper 

Der Ultraflache 79

Klipsflansch 280×280 44 703 1/- 10

Klebeflansch 
mit Gegenflansch

Ø 348 48 410 1/- 40

Pressdichtungs- 
flansch

Ø 273 48 407 1/- 40
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Dichtmanschette/Elastomere Sperrbahn  Art.-Nr. Stück Ka./Pa. PG

Kompatibilität Dichtmanschette:  

Artikel 48 410

Kompatibilität elastomere Sperrbahn: 

Artikel 48 407 (für WU-Beton verwendbar)

Dichtmanschette 48 651 1/- 40

Montagekleber für Dichtmanschetten 
2K-Montagemörtel

48 650 1/- 40

Elastomere 
Sperrbahn

48 981 1/- 10

Verlängerungsstück Art.-Nr. Stück Ka./Pa. PG

Material: ABS

Ausführung: für Abdichtung im Verbund

Inklusive: Dichtmanschette

mit Klebeflansch 48 900 1/- 10
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Verlängerungsstücke Art.-Nr. Stück Ka./Pa. PG

Material: PP

Inklusive: Lippendichtung

ohne Zulauf 48 987 1/- 10

mit seitlichem Zulauf DN 50 48 989 1/- 10
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Zubehör
Ecoguss und Practicus
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