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MAICO

Artikelnummer

Technische Daten

Fordervolumen
Drehzahl
Luftrichtung
Drehzahlsteuerbar
Reversierbarkeit
Spannungsart
Bemessungsspannung
Netzfrequenz
Nennleistung

IMax

Schutzart

Netzzuleitung

Einbauort

Einbauart

Einbaulage

Material

Farbe

Gewicht

Nennweite
Fordermitteltemperatur bei lyax
Schalldruckpegel

Sortiment

EAN
Gesamt Lya7, hoch

(Gehéause- und Freiansaug-Schallleistungspegel)
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MAICO

Kurzinformation

Axiale Wandeinbauventilator zur Entliftung, DN 200

Einsatzbeispiele

Biro, Geschéaftsraum, Gewerberaum, Gaststatte,
Produktionsstatte

420 m3/h
1.350 1/min
Entluftung

O
Wechselstrom
230V

50 Hz

30w

0,21 A

IP 44

3x15 mm?

Wand, Decke
Aufputz

beliebig
Kunststoff
verkehrsweil3, ahnlich RAL 9016
2,5 kg

200 mm

40°C

45 dB(A)
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54 dB(A)

Seite 1



PRODUKTDATENBLATT

B
s maAico
EN 20

Kennlinie

Apg [Pa]
50

40

30

20

10

0 100 200 300 400 500
V [mé/h]

MalRe [mm]

® Innen

268

©
0212

ENR
——

|55 103

Stand: 29.07.2015 - MAICO VENTILATOREN, www.maico-ventilatoren.com - Druckfehler, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten Seite 2



