EINBAUHINWEISE

MAICO

ECA piano H

Wandeinbau von Kleinraumventilatoren ECA
Beim Wandeinbau von Ventilatoren der Typenreihe ECA 100 ipro, ECA 150 ipro, ECA piano und ECA 120 bitte folgende Punkte beachten:
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Bei der Vorbereitung des Wanddurchbruchs unbedingt die Mindestabstande zur Wand und Decke bericksichtigen, siehe Abbildung.
Wandbhiilse einbauen.

Zufuhrung des Anschlusskabels Aufputz oder Unterputz.

ECA 100 ipro und ECA piano nur Unterputz.

Beim Einbau den Ventilator mit Schrauben befestigen.

Die Verschlussklappe AP verhindert Kaltlufteinfall bei ausgeschaltetem Ventilator. Bei ECA piano und allen Varianten mit elektrisch

betatigtem Innenverschluss nicht erforderlich.
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@® ECA-Ventilator

® Wandhilse WH

® AufBenverschlussklappe AP

@ Mauerwerk

® Putz

® Kabeleinfuhrung

Deckeneinbau mit Dachhaube
Beim Deckeneinbau von Ventilatoren der Typenreihe ECA 100 ipro, ECA 150 ipro, ECA piano und ECA 120 in Liftungssysteme mit

Dachhaube bitte folgende Punkte beachten:

Unbedingt die Mindestabstande zur Wand berticksichtigen, siehe auch Wandeinbau.

Wandhilse bzw. Rohrleitung installieren.

Anschlusskabelzufiihrung Aufputz oder Unterputz.

ECA 100 ipro und ECA piano nur Unterputz.

In der Rohrleitung entstehendes Kondenswasser uber einen Siphon ableiten. Dazu in die Rohrleitung ein T-Stiick mit Siphon
(Geruchsabschluss) einbauen.

Eine fachgerechte Isolierung der Rohrleitung reduziert die Kondenswasserbildung erheblich.

Dachhaube mit Kondenswasserableitung nach aul3en verwenden, sieche empfohlenes Zubehor.
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ECA-Ventilator

Hulse WH ...

Rohrleitung DN 100, DN 125 oder DN 150
Mauerwerk

Putz

Isolierung
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Dachhaube DF/DP (DN 125/160, eventuell bauseitige Anpassung)

®

Kondenswasserableitung (Siphon), Beschaffung bauseits
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