PRODUKTDATENBLATT

ER 100 VZ

MAlco

Artikelnummer

Technische Daten

Ausfiihrung
Fordervolumen
Drehzahl
Luftrichtung
Drehzahlsteuerbar
Spannungsart
Bemessungsspannung
Netzfrequenz
Leistungsaufnahme
Ivmax

Schutzart

Netzzuleitung

Einbauort

Einbauart

Material

Farbe

Gewicht

Filterklasse
Fordermitteltemperatur bei lyax
Nachlaufzeit
Einschaltverzégerung

Schalldruckpegel

Sortiment

EAN
Gesamt Lyaz7, hoch

(Gehéause- und Freiansaug-Schallleistungspegel)

0084.0131

MAICO

VENTILATOREN

Kurzinformation

Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau

in Unterputzgeh&use, Fordervolumen 101 m3/h, mit
Verzdgerungszeitschalter

Einsatzbeispiele

Bad, Kiiche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer

Verzdgerungszeitschalter
101 m3h

1.900 1/min

Entliftung

Wechselstrom

230V

50 Hz

29 W

0,14 A

IP X5

5x1,5 mm?

Wand, Decke

Unterputz

Kunststoff

verkehrsweif3, &hnlich RAL 9016

1,5kg

G2

40°C

6 min

50s

45 dB(A)/Angabe gemal DIN 18017-3 bei einer agivalenten

Absorptionsflache A_ = 10 m?
B

4012799841319

49 dB(A)
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Ventilatoreinsatz ER mit Unterputzgehause ER-UP/G
oder ER-UPD und Zweitraumanschluss
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