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Betätigungsplatten
Pflegehinweise / Kundeninformation

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt unseres Hauses
entschieden haben. Damit Sie lange Freude an der Qualität Ihrer
Betätigungsplatte haben, möchten wir Ihnen einige Pflegetipps
geben.

Bitte benutzen Sie zur Reinigung der Betätigungsplatte ein weiches
Tuch (z. B. Microfaser) oder einen weichen Spüllappen.

Verwenden Sie bitte ausschließlich warmes Wasser und ggf. eine
milde Seifenlauge oder handelsübliches Geschirrspülmittel.

Bitte vermeiden Sie die Verwendung von scheuernden Schwämmen
und aggressiven Industriereinigern mit Säureanteilen.

Zur Desinfizierung der Betätigungsplatte bei Bedarf kann ein handels-
übliches Desinfektionsmittel (z. B. Sagrotan ) verwendet werden.

Sollten Sie Zweifel an der Wahl des richtigen Reinigungsmittels
hegen, prüfen Sie das Produkt bitte vor dem Einsatz an einer nicht
sichtbaren Stelle (z. B. Rückseite der Betätigungsplatte).

Für Kratzer oder blinde Stellen, die auf die Verwendung nicht empfoh-
lener Reinigungshilfen oder -mittel zurückzuführen ist, können wir
keine Haftung übernehmen.
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