
KLEBEBAND

nVent RAYCHEM GT-66 ist ein Glasseideklebeband zum
Befestigen von Begleitheizungskabeln an Rohren. Für
Edelstahl oder bei Installationstemperaturen unter 40 °F/5 C°
Befestigungsband GS-54 verwenden. Mit dem AT-180/ATE-
180-Aluminiumband werden Heizkabel und Thermostatfühler
an Rohren und Behältern befestigt.

EIGENSCHAFTEN

Einfache und schnelle Montage

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer Artikelname Width Length Geeignet für
Edelstahlrohre

846243-000 ATE-180 63.5 mm 55 m Ja

C77220-000 GT-66 12.7 mm 20 m Nein

C77221-000 GS-54 12.7 mm 16.5 m Ja

WARNUNG
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent
installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-
Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum
Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

https://origin-nvent.nvent.com/de-de/p/THM_846243-000
https://origin-nvent.nvent.com/de-de/p/THM_C77220-000
https://origin-nvent.nvent.com/de-de/p/THM_C77221-000


Nordamerika
Telefon +1.800.545.6258
Telefax +1.800.527.5703
thermal.info @nvent.com

Europa, Mittlere Osten, Afrika
Telefon + 32.16.213.51 1
Telefax + 32.16.213.60 4
thermal.info @nvent.com

Asien-Pazifik
Telefon +86.21.2412.1688
Telefax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika
Telefon +1.713.868.4800
Telefax +1.713.868.2333
thermal.info @nvent.com

© 2023 nVent. Alle nVent Markierungen und Firmenzeichen werden von den nVent GmbH Dienstleistungen oder von seinen Teilnehmern besessen
oder genehmigt. Alle weiteren eingetragenen Warenzeichen sind die Eigenschaft ihrer jeweiligen Inhaber.

nVent Reserven das Recht, Spezifikationen ohne Nachricht zu ändern. 

Unsere leistungsfähige Mappe von Marken:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
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