
25 Technisches handbuch

9 Zubehör für fS-A-2X und fS-B-2X
fS-A-2X 
fS-B-2X

anschlussgarnitur rayClic-Ce-02
Verbindungsgarnitur rayClic-S-02
Verbindungsgarnitur mit Stromanschluss rayClic-PS-02
T-abzweig rayClic-T-02
T-abzweig mit Stromanschluss rayClic-PT-02
X-abzweig rayClic-X-02
Mit Gel gefüllter endabschluss rayClic-e-02

RayClic-CE-02 Anschlussgarnitur 
		 •	mit	1,5	m	Anschlussleitung
 	 •	 Endabschluss	und	Haltebügel	
		 •	Maße:		L	=	240	mm
     B = 64 mm
     h = 47 mm
		 •	Max.	20	A
		 •	 IP	68
		 •	 PCN:	235422-000

Nicht geeignet für fS-C-2X / fS-C10-2X

RayClic-T-02  T-Abzweig
		 •	 Verbindung	für	3	Bänder
 	 •	 Endabschluss	und	Haltebügel
		 •	Maße:	L	=	270	mm
     B = 105 mm
     h = 42 mm
		 •	 PCN:	441524-000

Nicht geeignet für fS-C-2X / fS-C10-2X 

RayClic-PT-02 T-Abzweig mit Stromanschluss
 	 •	 Verbindung	für	3	Bänder	
   mit 1,5 m anschlussleitung
		 •	 3	Endabschlüsse	und	1	Haltebügell
		 •	Maße:		L	=	270	mm
     B = 105 mm
     h = 42 mm
		 •	 PCN:	636284-000

Nicht geeignet für fS-C-2X/fS-C10-2X

RayClic-S-02 Verbindungsgarnitur
		 •	 Verbindung	für	2	Bänder
 	 •	Maße:	L	=	240	mm
     B = 64 mm
     h = 47 mm
		 •	 1	Haltebügel	
		 •	 PCN:	364855-000

Nicht geeignet für fS-C-2X/fS-C10-2X

RayClic-PS-02 Verbindungsgarnitur mit Stromanschluss 
 	 •	 Verbindung	für	2	Bänder	mit	1,5	m	  
  anschlussleitung
		 •	 2	Endabschlüsse	und	1	Haltebügel
		 •	Maße:	L	=	270	mm
     B = 105 mm
     h = 42 mm
		 •	 PCN:	716976-000

Nicht geeignet für fS-C-2X/fS-C10-2X
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