
HARD-78	 PT-100 Temperatursensor (HARD-78) für Montage im bauseits installierten 	
	 Fühlerrohr.
	 	 •	 Durchmesser Sensorleitung 4 mm
		 •	Durchmesser Sensorelement 6 mm
		 •	 Länge Sensorelement 50 mm
		 •	 Sensorlänge total 3 m

HWAT-T55	 Thermostat für Trinkwarmwasser-Anbindeleitungen und Kleinanlagen für 	
	 HWAT-L, M und R (bis max. 50 m Heizbandlänge)

HWAT-T55
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	 • 	Temperaturüberwachung mit Anlegesensor 
		 • 	DIN-Schienenmontage (35 mm)
		 • 	Manual ON/OFF
		 •  Digital Display für Temperaturanzeige 
		 • 	3 Betriebsarten –ON/ ECO/ OFF
		 • 	3 voreingestellte Warmwasser-Haltetemperaturen: 55°C, 50°C, 45°C; veränderbar
		 • 	Über- und Untertemperaturalarm
		 • 	Zeitfunktion für Energiesparmodus(Nachtabsenkung)
		 • 	VDE geprüft
		 • 	PCN:1244-015722

		 Technische Daten: siehe Seite 16

HWAT-T55-Sensor	 Temperatursensor für HWAT-T55 Thermostat zur Montage an  
	 Warmwasserrohrleitung
		 • 	NTC 2K - Fühler
		 • 	Sensorlänge 10 m
		 • 	Durchmesser Sensorleitung: 4 mm
		 • 	Durchmesser Sensorelement: 5 mm
		 • 	Länge Sensorelement: 20 mm
		 • 	Temperaturbereich: 0°C bis +70°C
		 • 	 PCN: 1244-015847

9	 Zubehör 

RayClic-CE-02	 Anschlussgarnitur 
		 •	mit 1,5 m Anschlussleitung		
	 	 •	 Endabschluss und Haltebügel
		 •	Maße: L = 240 mm
					   B = 64 mm
					H    = 47 mm	
		 •	Max. 20 A
		 •	 IP 68
		 •	PCN: 235422-000 

RayClic-T-02 	 T-Abzweig		
		 •	 Verbindung für 3 Bänder
	 	 •	 Endabschluss und Haltebügel	 	
		 •	Maße: L = 270 mm
					   B = 105 mm
					H    = 42 mm
		 •	 PCN: 441524-000

RayClic-PT-02	 T-Abzweig mit Stromanschluss
		 •	 Verbindung für 3 Bänder 
	 		  mit 1,5 m Anschlussleitung
		 •	 3 Endabschlüsse und 1 Haltebügell	
		 •	Maße: 	L = 270 mm
					   B = 105 mm
					H    = 42 mm
		 •	 PCN: 636284-000

9	 Technisches Handbuch
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