Funktionsprinzip
Eingespillle Fikalian und Toiletlenpopier werden

durch das Edelstahl-Schneidwark zerklainer, mil
dem Spilwosser vermangt und denn ols
dinnilissiges Madivm weggepumpl,

Einsatz:

SoniCubic Tenisorgt Abwisser ous WC, Dusche,
Bodawanne, Bidet, Urinal, Woschbacken,
Geschirrpiler und {Industeie-)Waschmoschina.
Ubarfiutbar nach 1P 7.

Forderdistanz:

Bis 20 11 m hech ader 100 m wait,

Die zuldssige Abwossertemperatur batragt 40°C,
kurzfristip ouch 70°C,

Einschaltpunks; 17 ¢m {1 ¢m)

hehtung: Hebennlogan sind keine Deverlaufer.

Diz vorstehenden Angaben sind proxishezogane
Hichstwarre. Abweichungen sind je nach Installotian
miglich (z.8_ mehr odar weniger Rahrbigen).
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Abmessungen:

Lange: 460 mm, Tiele; 415 mm, Hhe; 350 mm

460

Lubehor:

Absperrschicbes, lisferbarin 1,5" und 4*

Gewdhrleistung:

Dig SFA SANIBROY Vartriabsgasellschaft mH bistet
die Gawiihr fir Reparatur/Ersatz von Gehiuse,
Einzelteilen und Motar for 2 Jahee ab Rautdatum
unter der Vorgussetzung fachgerechten Einbavs und
weckentsprechendar Hutzung.



