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Verwendungsbereich

Ausführung

WartungFunktionsbeschreibung
Der SYR-Systemtrenner CA beinhaltet alle in der DIN EN
1717 festgelegten Bestandteile und ist als 3-Kammer-Sy-
stem mit nichtkontrollierter Vordruck-, Mitteldruck- und Hinter-
druckzone ausgeführt. Der Systemtrenner CA besteht aus 2
hintereinander geschalteten Rückflußverhinderern (RV), die
mit einer belüftbaren Mittelzone ausgestattet sind. Wenn
keine Wasserentnahme erfolgt, sind der ein- und
ausgangsseitige RV und das Ablassventil geschlossen. Bei
Rücksaugung fällt der eingangsseitige Druck ab. Der
Systemtrenner erreicht eine Trennung,  sobald ein Rück-
druck entsteht. (p1<pi<p2)

Einbau
Vor dem Einbau ist die Rohrleitung durchzuspülen. Vor und
hinter dem Systemtrenner sind für Wartungsarbeiten Absper-
rungen vorzusehen. Die erste Absperrung, in Fließrichtung
vor dem Systemtrenner CA, sollte mit Entleerung ausgestat-
tet sein. Der Systemtrenner CA ist so in die Rohrleitung
einzubauen, dass das Ablassventil senkrecht nach unten
zeigt. Nur so ist eine einwandfreie Funktion des Ablauf-
trichters gewährleistet. Ein gut zugänglicher Einbauort ver-
einfacht Wartung und Inspektion. Der Systemtrenner darf nur
in Räume eingebaut werden, die vor Überflutung, hohe Tem-
peraturen und Frost geschützt, sowie gut belüftet sind. Die
Ablaufleitung ist mit ausreichender Kapazität vorzusehen.
Um die einwandfreie Funktion der Armatur dauerhaft zu
gewährleisten, empfehlen wir vor dem Systemtrenner einen
Trinkwasserfilter nach DIN EN 13443, Teil 1 vorzuschalten.
Zum Anschluss des Ablauftrichters an das Abwassersystem
ist die gültige Norm DIN EN 12056 zu beachten.

Der Systemtrenner CA 6800 wurde entwickelt zur Absiche-
rung des Trinkwassers gegen Nichttrinkwasser bis ein-
schließlich Flüssigkeitskategorie 3 nach DIN EN 1717. Ge-
mäß Vorgaben des nationalen Anhangs zur DIN EN 1717, der
sich u.a. auf die Auswahl von Sicherungseinrichtungen be-
zieht, ist der Einsatz für folgende Apparate und Entnahmestel-
len im häuslichen und nichthäuslichen Bereich
vorgeschrieben.

Heizungsfülleinrichtung ohne Inhibitoren
Getränkeautomaten
Frisörsalon, Rückwärtswaschanlage
Großkochgeräte
Reinigungsgeräte für Getränkeleitungen
Röntgenapparat, Kühlung
Schlauchbrause Küche, häuslicher Bereich
Sterilisatoren für desinfiziertes, verpacktes Material

Der Systemtrenner CA, Klasse a besteht aus:
Gehäuse
Integrierter Schmutzfänger
Eingangsseitiger Rückflussverhinderer
Ausgangsseitiger Rückflussverhinderer
Anschlussverschraubungen
Ablauftrichter

Werkstoffe
Gehäuse aus Pressmessing
Rückflussverhinderer aus hochwertigem Kunststoff
Dichtelemente aus NBR und EPDM
Innenteile aus hochwertigem Kunststoff/Rotguss
Ablauftrichter aus hochwertigem Kunststoff

Durchflussmedium: Trinkwasser
Vordruck: max. 10 bar
Mindesteingangsdruck: 1,5 bar
Einbaulage: Waagerecht mit Ablassventil

nach unten
Betriebstemperatur: max. 65 °C
Ablaufrohranschluß: DN 40
Durchflussleistung: DN 15: 2,0 m³/h, Δp 1,7 bar

DN 20: 3,2 m³/h, Δp 1,7 bar
ABP-Nr.: P-IX 7998/I

Der Systemtrenner CA sollte regelmäßig gewartet werden.
Wartungsverträge zwischen Betreiber und Installateur sind
sinnvoll. Die Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion
der Armatur erfolgt nach dem ersten Betriebsjahr, dann peri-
odisch nach den Betriebsbedingungen, spätestens aber
nach 1 Jahr. Die Ausführung des Systemtrenners mit einer
Patronentechnik erlaubt die einfache und problemlose War-
tung der Armatur. Bei Wartungen an der CA-Patrone ist der
integrierte Schmutzfänger mit klarem, kaltem Wasser zu rei-
nigen.

Überprüfung Ausgangs-RV

Technische Daten

Zur Funktionsprüfung des Ausgangs-Rückflussverhinderers
ist es notwendig den Druck in der Eingangsdruck-Kammer  zu
senken. Dazu bitte wie folgt vorgehen:

Erste Absperrung (1) ganz schließen.
Entleerung (3) öffnen. Ablaufwasser mit einem geeignet

großen Gefäß auffangen.
Ablauftrichter (4) beobachten. Bei einwandfreier Funktion

entleert sich nur die Mitteldruck-Kammer über den
Ablauftrichter (4). Es kann nur eine sehr geringe Menge
Flüssigkeit darüber entweichen.

Bei einem ständigen Flüssigkeitsaustritt ist der Ausgangs-
RV zu überprüfen, gegebenenfalls auszutauschen.
Mögliche Ursachen für Fehlfunktionen sind Verschmutzung
oder mechanischer Defekt.

Nach der Funktionsprüfung ist die Entleerung (3) ganz zu
schließen, und die Absperrung (1) langsam zu öffnen.

Erste Absperrung
Zweite Absperrung, ohne
Entleerung
Entleerung
Ablauftrichter
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Bedienungsanleitung

SYR - Hans Sasserath & Co. KG
Mühlenstrasse 62

41352 Korschenbroich - GERMANY
Tel.:+49 2161 6105-0 - Fax: +49 2161 6105-20

www.syr.de   -   info@syr.deTe
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Erhältliche Ausführungen / ErsatzteileEinbaumaße

Systemtrenner CA
6800

ARMATUREN
Made in Germany

®

Systemtrenner CA DN 15: 6800.15.000
Systemtrenner CA DN 20: 6800.20.000

Nennw eite DN 15 DN 20
A G ½ G ¾

D (mm) 15 22
Baumaße L (mm) 137,5 147,5

H (mm) 90 90
I (mm) 79,5 79,5

Verschraubungen: DN 15: 0812.15.903
DN 20: 0812.20.903

Sieb mit O-Ring: 6800.00.902
Eingangsrückflussverhinderer: 6800.00.900
Ausgangsrückflussverhinderer: 0702.20.901
Ablauftrichter: 6800.00.901
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WARNUNG
Die Installation und Wartung darf nur durch einen autori-
sierten Fachbetrieb vorgenommen werden. Wartungs-
hinweise beachten! Bei Fehlfunktion der Armatur durch
Verschmutzung entfällt die Gewährleistung.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


