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» Perfekt aufeinander abgestimm-
te Komponenten und geprfte
Sicherheit. Das garantiert die
hochste Zuverlassigkeit unserer
Rohrsysteme. «

Qualitat far Profis

100%ige Kompatibilitat und geprufte
Sicherheit von TECE. TECEfloor Rohre
und Verbinder werden kontinuierlich im
TECE-Werkstofflabor geprift und zudem
regelmafkig von unabhangigen Instituten
gltelberwacht. Das garantiert die abso-
lute Zuverlassigkeit unserer Rohrsysteme. |

TECEfloor

TECEfloor ist ein Komplettsystem —
bestehend aus Heizungsrohren, Verle-
gezubehor, Verteilern und Regelungen.

TECEfloor Verteiler Typ Logo -

einfacher geht es nicht Produkt Hig h|ig hts

Der Edelstahlverteiler von TECE arbeitet mit

vormontierten Steckverbindern. Die drallfreie und - Ein Komplettsystem fiir die Fukboden-
auszugsichere Anschlusstechnik erleichtert den heizung mit umfassendem Zubehor

Anschluss der Rohre erheblich.

- 100%ige Kompatibilitat und geprifte
Sicherheit aller Komponenten

« Einfaches und komfortables Online-
Schnellauslegungsprogramm

+ Verpressen mit einfachem
Handwerkzeug maoglich

» Designthermostaten mit Glasabdeckung
im Sortiment
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TECEfloor

» Auch relativ unscheinbare
Bedienelemente wie Wand-
thermostaten tragen zur
harmonischen Gesamt-
wirkung eines Raumes bei.«

Die RTL-Box fiirs Auge

Gutes Design kommt bei herkdmmlichen
RTL-Boxen oft zu kurz, weshalb sie meist
in Bodennahe ,versteckt” werden. Nicht
so die neue TECEfloor Design RTL-Box:
Der FuRbodenheizungsregler mit Echt-
glasabdeckung und formschonen Alumi-
niumknopf lasst sich in Lichtschalterhohe
platzieren, ohne das Auge zu storen.

380

TECED

Schén geregelt

Die runden Raumthermostaten mit Echt-
glasabdeckung regeln gradgenau. Sie
unterscheiden sich im gestalterischen
Anspruch von herkdmmlichen Reglern
und harmonieren optisch mit den Glas-
betatigungen der Serien TECEloop,
TECElux und TECEsquare Glas.
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Liefereinheit 1 (LE 1) ist aus technischen Griinden nicht verdanderbar.
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TECEfloor

TECEfloor - Rohre

TECEfloor SLQ PE-RT 5S Flachenheizungsrohr NEU

Fiinfschichtiges Flachenheizungsrohr nach DIN EN ISO 21003 aus hochflexib-
lem und hochdichtem Polyethylen mit erhdhter Temperaturbestandigkeit (PE-

RT Typ 2). Sauerstoffdichtheit mit koextrudierter EVOH-Beschichtung nach DIN
4726; Einsatzbereich T,,,, 90 °C, 6 bar. Geeignet fiir besonders raue Verlege-
bedingungen durch die 5-Schicht-Technologie; SLQ giiteiiberwacht und kom-

patibilitatsgepriift.

Klassifizierung nach DIN EN ISO 22391-2:
Anwendungsklasse 4 und 5: 6 bar, T ,,, 90 °C

RG 3110.0770.0010

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2 LE3
12x 1,5 mm 77111220 NEU 200m 2000 m -
16 x 2 mm 77111630 NEU 300m 1200m 2400 m
16 x 2 mm 77111660 NEU 600m 1200 m 2400 m

20x 2,25 mm 77112030 NEU 300m  900m 1800 m
20x 2,25 mm 77112060 NEU 600m 2400 m -
25x2,5mm 77112540 NEU 400m 2000m -

TECEfloor SLQ PE-MDXc 5S Flachenheizungsrohr

Fiinfschichtiges Flachenheizungsrohr nach DIN 16894/16895 aus hochflexib-
lem, vernetztem Polyethylen mittlerer Dichte.

SLQ giiteliberwacht und kompatibilitatsgepriift, sauerstoffdicht nach DIN EN
ISO 21003-2 bzw. DIN 4726.

DIN CERTCO 3V373 MVR

Klassifizierung nach DIN EN ISO 21003-2 u. DIN 4726:
Anwendungsklasse 4 und 5: 4 bar, T, 90 °C

Klassifizierung nach BRL 5603 bzw. BRL 5606:
Anwendungsklasse 4 und 5: 6 bar, T, 90 °C

RG 3110.0770.0010

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2 LE 3
16 x 2 mm 77141612 120m 1200 m 2400 m
16 x 2 mm 77141630 300m 1500m 3000 m
16 x 2 mm 77141660 600m 1200 m 2400 m

TECEfloor SLQ Al/PE-RT Flachenheizungsrohr

Aluminium-Kunststoffverbundrohr fiir die Flachenheizung, gefertigt nach DIN
16836. Speziell fiir Flachenheizung mit weichem Aluminiummantel entwickelt.
Dadurch besonders flexibel bei der Verlegung und dennoch ausreichend form-
stabil. Ideal fiir Trockenbau, Noppenfolien, Gittermatten, Clipschiene und
Wandheizung. 100 % sauerstoffdiffusionsdicht durch stumpf geschweiRten
Aluminiummantel.

DIN CERTCO 3V377 MVR (M)

Klassifizierung nach DIN EN ISO 15875-2:
Anwendungsklasse 4: 6 bar, T,,,, 70 °C

RG 3110.0770.0010

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2 LE 3
16 x 2 mm 77151612 120m 1200 m 2400 m
16 x 2 mm 77151630 300m 1500 m 3000 m
16 x 2 mm 77151660 600m 1200 m 2400 m

382 *voraussichtlich lieferbar ab April 2018



TECEfloor - Rohre

TECEfloor SLQ PE-RT Typ 2 Flachenheizungsrohr

Flachenheizungsrohr nach DIN 16833/16834 aus PE-RT Typ 2 (héhere Dichte
und verbesserte Innendruckfestigkeit).

SLQ giiteliberwacht und kompatibilitatsgepriift, sauerstoffdicht nach DIN
4726.

DIN CERTCO 3V353 PE-RT

Klassifizierung nach DIN EN I1SO 22391-2: I..
Anwendungsklasse 4 und 5: 6 bar, T ,,, 90 °C

RG 3110.0770.0010

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2 LE3
14x2 mm 77121430 300m 1800m 3600 m 5
14x2mm 77121460 600m 1800m 3600 m =
16 x2 mm 77121612 120m 1200m 2400 m =
16 x2 mm 77121630 300m 1500m 3000 m =
16 x2 mm 77121660 600m 1200m 2400 m
17 x2 mm 77121712 120m  840m 1680m
17 x2 mm 77121730 300m 1200m 2400 m
17 x2mm 77121756 560m 1120m 2240 m
20x2mm 77122030 300m  900m 1800 m
20x2mm 77122060 600m 2400 m -

TECEfloor SLQ PE-Xc Flachenheizungsrohr

Flachenheizungsrohr nach DIN 16892/16893 aus elektronenstrahlvernetz-

tem, hochdichtem Polyethylen. Durch die spezielle physikalische Vernetzung

der Molekiilketten wird ein weiteres Risswachstum an Kerben und Riefen zu-

verlassig vermieden.

SLQ giiteliberwacht und kompatibilitatsgepriift, sauerstoffdicht nach DIN

4726. B

DIN CERTCO 3V355 PE-Xc il

Klassifizierung nach DIN EN ISO 15875-2:
Anwendungsklasse 4 und 5: 6 bar, T, 90°C

RG 3110.0770.0010

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2 LE 3
16 x 2 mm 77131612 120m 1200 m 2400 m
16 x 2 mm 77131630 300m 1500 m 3000 m
16 x 2 mm 77131660 600m 1200m 2400 m
17 x2 mm 77131712 120m 840m 1680m
17 x 2 mm 77131730 300m 1200 m 2400 m
17 x 2 mm 77131756 560m 1120m 2240m
20 x 2 mm 77132030 300m 900m 1800m
20x2 mm 77132061 600m 2400m -
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TECEfloor - Ubergiinge

In der folgenden Tabelle finden Sie fiir alle zur Verfiigung stehenden SLQ Flachenheizungsrohre die passende Verbindungstechnologie:

SLQ PE-RT Typ 2 55 SLQ MDXc 5S SLQ AI/PE-RT SLQ PE-RT Typ 2 SLQ PE-Xc
Anschlusstechnologie Flachenheizungsrohr Flachenheizungsrohr Flachenheizungsrohr Flachenheizungsrohr Flachenheizungsrohr
7711 xx xx 7714 xx xx 7715 xx xx 7712 xx xx 7713 xx xx

SLQ Eurokonus
Klemmringverschraubung

v v v v v

SLQ Druckhiilsenkupplung @ \/ \/ X \/ \/

PPSU-Druckhiilsenkupplung ' X X \/ X X

i

TECEfloor

TECElogo Kupplung ' \/ \/ \/ X X

TECEfloor SLQ Eurokonus Klemmringverschraubung

Klemmringverschraubung mit definiertem Anschlag als Uberdrehsicherung,
mit Kunststoffklemmring zum Schutz der Rohroberflache gegen Kratzer und
Riefen, Eurokonus kompatibel mit SLQ-Heizkreisverteilern, O-Ring und Klemm-
ring abgestimmt auf SLQ-Flachenheizungsrohre, mit vernickelter Uberwurf-
mutter Rp 3/4" und Eurokonus, Signierung mit Systemkennung und Abmes-
sungen.

SLQ guteliberwacht, kompatibilitdtsgepriift und Bestandteil der DIN CERTCO
zertifizierten TECEfloor Rohrleitungssysteme:

3V353 PE-RT/3V355 PE-Xc/3V373 MVR/3V377 MVR (M)

Geeignet fiir alle TECEfloor Flachenheizungsrohre.

RG 3110.0770.0020

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2
12 77211200* NEU 10St. 200 St.
14 77211400 10St. 200 St.
16 77211600 10St. 200 St.
17 77211700 10St. 200 St.
20 77212000 10St. 200 St.

TECEfloor Eurokonus Y-Stiick 3/4"

Eurokonus Y-Stiick 3/4" zum Anschluss von zwei gleichen Heizkreisen mit ei-
nem maximalen Durchfluss von jeweils 2 I/min an einem Heizkreisverteilerab-

gang.
RG 3110.0770.0020

Best.-Nr. LE1
77220035 1St

384 *voraussichtlich lieferbar ab April 2018



TECEfloor SLQ Eurokonus Universalkupplung

Eurokonus-Universalkupplung, Doppelnippel, vernickelt, kompatibel mit allen
TECEfloor Eurokonus Klemmringverschraubungen.
SLQ guteliberwacht und kompatibilitatsgepriift.

RG 3110.0770.0020

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2
3/4" x 3/4" 77220034 10St. 100 St.

TECEfloor SLQ Kupplung mit Druckhiilsen fiir Vollkunststoffrohre

Druckhiilsenkupplung fiir alle TECEfloor Vollkunststoffrohre, zur unlésbaren

und O-Ring losen Verbindung, nicht geeignet fiir Al-Verbundrohre (AI/PE-RT),
geringer Druckverlust dank Aufweittechnologie.

SLQ guteliberwacht, kompatibilitdtsgepriift und Bestandteil der DIN CERTCO
zertifizierten TECEfloor Rohrleitungssysteme.

RG 3110.0770.0020

Dimension Aufweiter Pressgabeln Best.-Nr. LE1 LE 2
14x 14 14 14 77220014 1St 10St
16 x 16 16 16 77220016 1St 10St
17 x 17 17 16 77220017 1St 10St
20x20 20L 20 77220020 1St 10St
25x25 251L 25 77220025 NEU 1St 10St

Fiir Dim. 14 und 16 TECEflex Aufweitkopf, fiir Dim. 17, 20 und 25 SLQ Aufweitkopf
(77921700, 77922000 bzw. 77922500) verwenden!

TECEfloor Druckhiilsenkupplung fiir SLQ Al/PE-RT Flachenheizungsrohr

PPSU-Druckhiilsenkupplung speziell fiir das SLQ Al/PE-RT Flachenheizungs-
rohr, zur unlésbaren und O-Ringlosen Verbindung, geringer Druckverlust dank
Aufweittechnologie.

SLQ guteliberwacht und kompatibilitatsgepriift.

Das Set aus PPSU Kupplung und speziell angepasster Druckhiilse ist mit dem
TECEflex Schiebehiilsenwerkzeug DIM 16 zu verarbeiten.

RG 3110.0770.0020

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2
16 x 16 77220015 1St. 10t

TECEfloor - Uberginge

Al/PE-RT
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TECEfloor

TECEfloor - Ubergiinge

TECE Eurokonus-Steckverbinder Typ TECElogo fiir TECEfloor SLQ MDXc-
und AI/PE-RT Verbundrohr und fiir TECElogo Mehrschichtverbundrohr

Eurokonus-Steckverbinder zum einfachen, schnellen und drallfreien Anschluss
der TECEfloor Systemrohre Best.-Nr. 771116xx, 771416xx und 771516xx an
einen Heizkreisverteiler. Zur Anbindung der TECElogo Mehrschichtverbund-
rohre an einen 3/4" Eurokonusanschluss. Steckfitting auf Basis der innovati-
ven TECElogo Technologie. Erleichtert die Montage und verhindert zuverldssig
das Auftreten von Torsionsbeanspruchungen im Anschlussbereich. Auszugssi-
cher und temperaturwechselbestandig, nachtraglich |6sbar mit TECEfloor/
TECElogo Systemwerkzeug.

DVGW zertifiziert und SLQ giiteliberwacht, kompatibilitdtsgeprift und Be-
standteil der DIN CERTCO zertifizierten TECEfloor Rohrleitungssyteme 3V373
MVR und 3V377 MVR (M).

Nur in Verwendung mit entsprechenden Systemrohren und Systemwerk-
zeug!

RG 3110.0770.0020

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2
16 77230016 2St. 100 St.

TECEfloor Steckkupplung 16-16 Typ TECElogo fiir SLQ MDXc- und Al/PE-RT
Verbundrohr

Steckkupplung zum einfachen, schnellen und drallfreien Verbinden der
TECEfloor Systemrohre Best.-Nr. 771116xx, 771416xx und 771516xx. Steck-
fitting auf Basis der innovativen TECElogo Technologie. Auszugsicher und tem-
peraturwechselbestandig.

SLQ giiteliberwacht, kompatibilitatsgepriift und Bestandteil der DIN CERTCO
zertifizierten TECEfloor Rohrleitungssysteme 3V373 MVR und 3V377 MVR (M).

Nur in Verwendung mit entsprechenden Systemrohren und Systemwerk-
zeug!

RG 3110.0770.0020

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2
16 77230017 1St.  80St.
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TECEfloor Rollddmmung mit Trittschallschutz 30-2 DES WLG 040

D&mmung aus EPS DES sg BS50-SD20-CP2, WLG 040, R, = 0,75 W/(m*K), be-
schichtet mit einer reiRfesten Bandchengewebefolie, Verkehrslast max. 5
kN/m?, Trittschallverbesserung 28 dB, HBCD-frei.

RG 3110.0770.0040

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2
Breite 1 m/ Ldnge 10 m 77531500 10m?>  60m?

TECEfloor Rollddmmung mit Trittschallschutz 30-3 DES WLG 045

D&mmung aus EPS DES sm BS50-SD15-CP3, WLG 045, R, = 0,67 W/(m*K),
Klasse E/B2, beschichtet mit einer reiRfesten Bandchengewebefolie, Ver-
kehrslast max. 4 kN/m?, Trittschallverbesserung 29 dB, HBCD-frei.

RG 3110.0770.0040

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2
Breite 1 m/ Ldnge 10 m 77531520 10m’>  60m?
TECEfloor Klebeband

Klebeband zur Erstellung einer wasserdichten Estrichwanne durch Abkleben
der TackerddmmungsstoRe.

RG 3110.0770.0080

Dimension Best.-Nr. LE1
Breite 50 mm / Lange 66 m 77600010 1St

TECEfloor Abroller
Abroller zur rationellen Verarbeitung des Klebebandes.

RG 3110.0770.0080

Best.-Nr. LE1
77600020 1St

TECEfloor - Befestigungssysteme
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TECEfloor

TECEfloor - Befestigungssysteme

TECEfloor Tackersetzgerat T8 extra

Tackersetzgerat speziell fir die extra breiten Tackernadeln T8 extra (8 mm).
Die prazise gearbeiteten Geréate zeichnen sich durch eine hervorragende Zu-
verldssigkeit aus. Inklusive Stander, Gewicht und Revisionsklappe.

Nicht geeignet fiir marktiibliche 6 mm Standardnadeln.

RG 7110.0770.0070

Tackernadeln Best.-Nr. LE1
8 x40 mm 77610001 1St

TECEfloor Tackernadeln T8 extra, Dim. 14-20

Extra breite Tackernadel mit 8 mm breitem Biigel zur besseren Fixierung und
Flihrung der Heizrohre, besonders im Bodenbereich. Tackernadel mit Kippan-
ker, sehr gute Foliendurchdringung, geringste Beschadigung der Bandchenge-
webefolie und verbesserte Haltekraft unter 45° Zugrichtung (Bogenbereich).
Optimiert fir EPS-Da@mmungen, nicht geeignet fiir PUR-Dammungen.

Nicht verwendbar mit Standardtackersetzgeraten.

RG 3110.0770.0050

Tackernadeln Best.-Nr. LE1 LE 2 LE 3
8 x40 mm 77610010 200 St. 4000 St. 80000 St.

TECEfloor Tackersetzgerat Standard 6 mm

Tackersetzgerat in Standardausfiihrung fiir handelsiibliche 6 mm Tackerna-
deln in 40 mm bzw. 55 mm Léange. Die prézise gearbeiteten Gerdte zeichnen
sich durch eine hervorragende Zuverlassigkeit aus. Inklusive Stander, Gewicht
und Revisionsklappe.

RG 7110.0770.0070

Tackernadeln Best.-Nr. LE1
6 x 40/55 mm 77610024 1St

TECEfloor Tackernadeln Standard 6 mm, Dim. 14-20

Standardtackernadeln, thermomagaziniert, verwendbar mit vielen marktiibli-
chen Tackersetzgeraten.

RG 3110.0770.0050

Tackernadeln Best.-Nr. LE1 LE 2 LE3
6 x 40 mm 77610016 300St.  6000St. 144000 St.
6 x 55 mm 77610023 300 St. 78000 St. -
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TECEfloor Tackerplatte 10plus

10 mm starke EPS DEO dh BS200-CS(10)150 Tackerfaltplatte zur universellen
Auflage auf bauseitigen Démmungen wie z. B. geeigneter Mineralwolle, EPS-
oder PUR-Da@mmung oder in der Renovierung auf bestehenden Estrichen,
HBCD-frei.

- gefertigt aus expandiertem Polystyrol EPS, Nennwert der Warmeleitfahig-
keit 0,034 W/mK (DIN EN 13163; DIN EN 12667), R, = 0,285 W/(m’K)
Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung 150 kPA CS(10/Y) 150 (DIN EN 826;
DIN EN 13163), EPS Euroklasse E (DIN EN 13501-1)

kaschiert mit einer hochreiRfesten, feinmaschigen, faserverstarkten Mehr-
schichtgewebeverbundfolie aus Polyethylen (DIN EN 1264-4), stark haf-
tend, fiir sehr hohe Haltekréfte der TECEfloor 10plus Tackernadel
einseitige, selbstklebende 30 mm Folieniiberlappung, Rasteraufdruck 5
und 10 cm

EPS-Stérke: 10 mm
MaRe: 1,60 x 1,20 m (1,92 m?), Lieferzustand gefaltet: 0,80 x 1,20 m

Optional: Unterseitig selbstklebend beschichtet.
RG 3110.0770.0040

Ausfiihrung Best.-Nr. LE1 LE 2 LE3
Standard 77531530 23,04 m? 69,12 m* 207,36 m?
selbstklebend 77531531 23,04 m? 69,12m? 207,36 m?

TECEfloor Tackersetzgerat 10plus

Tackersetzgerat 10plus, ausschlieRlich fiir die Verarbeitung der Tackernadeln
10plus geeignet. Die prézise gearbeiteten Gerdte zeichnen sich durch eine
hervorragende Zuverldssigkeit aus.

RG 7110.0770.0070

Tackernadeln Best.-Nr. LE1
10plus 77610026 1St

TECEfloor Tackernadel 10plus

Tackernadel 10plus, fiir Heizrohre in den Dimensionen 14-17 mm insbesonde-
re fiir die Rohrfixierung auf den TECEfloor Falttackerplatten 10plus entwickelt,
mit jeweils 4 kurzen Halteankern pro Nadel und breiter Auflageflache werden
sehr hohe Haltekrafte und eine normgerechte Rohrfixierung erreicht, auch ge-
eignet fiir herkdmmliche Tackerplatten.

Nur zu verarbeiten mit dem TECEfloor Tackersetzgerat Typ 10plus.

RG 3110.0770.0050

Tackernadeln Best.-Nr. LE1 LE 2 LE 3
10plus 77610025 450 St. 9000 St. 135000 St.

TECEfloor - Befestigungssysteme

TECEfloor
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TECEfloor - Befestigungssysteme

TECEfloor Noppenplatte 30-2/14-17 mm

Noppenplatte 30-2 fiir die Rohrdimensionen 14 bis 17 mm, Verlegeabstand
VA 6 cm, diagonal 840 mm, EPS DES sg BS100-SD20-CP2, WLG 040 R, =
0,75 W/(m?K), Verkehrslast max. 5 kPa/m?, Trittschallverbesserung 28 dB,
HBCD-frei.

RG 3110.0770.0040

Dimension Best.-Nr. LE 1 LE 2
840 mm x 1440 mm 77510010 9,6m?>  57,6m?

TECEfloor Noppenplatte 11/14-17 mm

Noppenplatte mit 11 mm Dammung, Verlegeabstand VA 6 cm, diagonal 840
mm, EPS DEO ds BS250-CS(10)200, WLG 035 R, = 0,31 W/(m?K), Verkehrslast

max. 30 kPa/m?. Fiir Rohrdimensionen 14-17 mm, HBCD-frei.

RG 3110.0770.0040

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2
840 mm x 1440 mm 77510020 9,6 m> 115,2m?

TECEfloor Ausgleichselement NP 30/11 fiir Noppenplatten 30-2 und 11

Ausgleichselement NP 30/11 fiir TECEfloor-Noppenplatten 30-2 und 11, 900
mm breit, zum Ausgleich von Tiirdurchgangen oder Bewegungsfugen.

RG 3110.0770.0040

Dimension Best.-Nr. LE1
Breite 900 mm 77510021 10 St.

TECEfloor Noppenfolie ohne Démmung/14-17 mm

Noppenfolie ohne Dammung, zur Verlegung auf bauseitiger Ddmmung. Fiir
die Rohrdimensionen 14-17 mm, Verlegeabstand VA 6 cm, diagonal 840 mm.
RG 3110.0770.0040

Dimension Best.-Nr. LE 1 LE 2
840 mm x 1440 mm 77510030 16,8 m? 201,6 m?

TECEfloor Ausgleichsstreifen fiir Noppenfolie

Ausgleichselement fiir die TECEfloor-Noppenfolie, 900 mm breit, zum Aus-
gleich von Tiirdurchgangen oder Bewegungsfugen.

Nicht geeignet fiir Noppenplatten 30-2 und 11.

RG 3110.0770.0040

Dimension Best.-Nr. LE1
Breite 900 mm 77510031 10 St.
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TECEfloor Universalpanel UP 16/12 NEU

Universalpanel fiir den Einsatz in Alt- und Neubau als Trockenbau- oder Nass-
bausystem. Superflaches EPS-Element (16 mm) fiir Boden, Wand oder Decke
mit vollfldchig verklebten Aluminium-Warmeleitblechen, mit Sollbruchstellen
zur werkzeuglosen Breiten- und Langenanpassung. Zur Aufnahme des
TECEfloor Flachenheizungsrohrs PE-RT 5S 12 x 1,5 mm, HBCD-frei.

Tragerplatte aus EPS 035 DEO, > 200 kPa

Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/mK

Warmeleitwiderstand: 0,40 m?K/W

Warmeleitbleche aus Aluminium 0,25 mm, mit Omega-Rohrfiihrung
Druckspannung: > 200 kPa bei 10 % Stauchung gemaR DIN EN 826
Baustoffklasse B1

Abmessungen (L x B x H): 1200 x 750 x 16 mm

Verlegeabstand: 150 mm

RG 3110.0770.0040

Best.-Nr. LE1 LE 2
77520001* NEU 9Im? 117 m?
TECEfloor Kombielement UP 16/12 NEU

Kombielement bestehend aus drei Kopfelementen mit Umlenkbdgen und Aus-
gleichselement zum Fiillen von Restflachen, HBCD-frei.

Tragerplatte aus EPS 035 DEO, > 200 kPa
Abmessungen (L x B x H): 1200 x 750 x 16 mm

RG 3110.0770.0040

Best.-Nr. LE1 LE 2
77520002* NEU 45m> 117 m?
TECEfloor Randholz UP 16/12 NEU

Randholz aus Holzfasermaterial zur verstarkten und exakten Randausbildung,
entlang der Randdammstreifen zu verlegen. Unterseitig mit 5 mm weicher
Holzfaserschicht zur Korperschallreduzierung und zum Ausgleich von gerin-
gen Unebenheiten. Verwendung zwingend notwendig bei allen Aufbauvarian-
ten mit Entkopplungsmatte und Direktbelegung. Empfohlen bei Aufbauten mit
Trockenestrich.

Abmessungen (L x B x H): 1000 x 45 x 16 mm

RG 3110.0770.0080

Best.-Nr. LE1 LE 2
77520003* NEU 10St. 630 St.

* voraussichtlich lieferbar ab April 2018

TECEfloor - Befestigungssysteme
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TECEfloor - Befestigungssysteme

TECEfloor Trockenbauplatte TP 30/16 NEU

Rohrtragerplatte zum Einbau einer FuRbodenheizung nach Bauart B (Rohrver-
legung innerhalb der Dédmmschicht unter dem Estrich). Ermdglicht den Einsatz
mit Standard-Trockenestrichelementen (Knauf, Fermacell, Rigips, etc.) sowie
mit Nassestrichen (Zementestrich, Flielestrich). Aus expandiertem Polystyrol
Hartschaum (EPS), mit Rohrfiihrungskanalen zur Aufnahme der TECEfloor War-
meleitprofile und der TECEfloor Flachenheizungsrohre 16 x 2 mm. Verlegung
im Einfachméander als auch im Doppelmé&ander mdglich, HBCD-frei.

Werkstoff: expandiertes Polystyrol (EPS 035 DEO), Baustoffklasse E
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/mK, R > 0,8 m*K/W

Druckspannung 150 kPa bei 10 % Stauchung gemaf EN 826
Verlegeabstand: VA 150, VA 300 (Einfach- und Doppelm&ander)
Abmessungen (L x B x H): 1150 x 750 x 30 mm

RG 3110.0770.0040

Best.-Nr. LE1 LE 2
77520006* NEU 8,6 m* 60,2 m?
TECEfloor Warmeleitprofil TP 30/16 NEU

Warmeleitprofil zur Montage auf die TECEfloor Trockenbauplatte TP 30/16.
Fir die gleichmaRige Warmeverteilung vom Heizrohr an die Trockenestrich-
platte. Zur Aufnahme der TECEfloor Flachenheizungsrohre 16 x 2 mm. Mit
Sollbruchstellen fiir eine werkzeuglose Trennung.

Abmessungen (L x B x H): 1000 x 132 x 0,4 mm/0,45 mm
Materialbedarf: ca. 6 St./m? (VA 15)

RG 3110.0770.0040

Ausfiihrung Best.-Nr. LE1 LE 2
verzinktes Stahlblech, 0,4 mm 77520007 NEU 50St. 500 St.
Aluminium, 0,45 mm 77520008* NEU 50St. 500 St.

TECEfloor Universalpanel UP 125 bzw. 250 mit Alu-Leitblech

Universalpanel fiir den universellen Einsatz in Alt- und Neubau als Trocken-
oder Nassbau oder als Wandheizung. EPS Element mit vollflachig verklebtem
0,5 mm Aluminium-Leitblech zur optimalen Querverteilung der Warme. Ome-
ga-Rohrfiihrung, Kanten gebdrdelt, mit Sollbruchstreifen zur werkzeuglosen
Breiten- und Langenanpassung, HBCD-frei.

Tragerplatte aus EPS 035 DEO, 240 kPa

Warmeleitfahigkeit 0,035 W/mK

Warmeleitwiderstand > 0,8 m?K/W

Biegefestigkeit > 0,4 N/mm? nach DIN EN 13089
Druckspannung 240 kPa bei 10 % Stauchung gem DIN EN 826
Baustoffklasse E gem. EN 13501

Abmessungen (L x B x H): 1000 x 500 x 30 mm

Rohrabstand RA = 125 bzw. 250 mm

SLQ AI/PE-RT Flachenheizungsrohr Dim. 16 (771516xx) verwenden.
RG 3110.0770.0040

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2
UP 125 77520010 Abv. 10St. 110 St.
UP 250 77520011 Abv. 10St. 110 St.
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TECEfloor Kopfelement UP 125 bzw. 250 mit Alu-Leitblech

4-fach Element aus EPS 035 DEO, 240 kPa, mit eingearbeiteten Rohrumlen-
kungen und verklebten Aluminiumleitblechen in Omega-Form, zum perfekten
Halt der Heizrohre in den Wendebdgen, vorgeschnittene Sollbruchstellen zum
einfachen Trennen der einzelnen Kopfstiicke, HBCD-frei.

Kopfelement aus EPS 035 DEO, 240 kPa
Abmessungen (L x B x H): 1000 x 500 x 30 mm

SLQ AI/PE-RT Fldchenheizungsrohr Dim. 16 (771516xx) verwenden.
RG 3110.0770.0040

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2
UP 125 77520012 Abv. 10St. 110 St.
UP 250 77520013 Abv. 10St.  110St.

TECEfloor Kopfelement UP 125 bzw. 250 ohne Alu-Leitblech

4-fach Element aus EPS 035 DEO, 240 kPa, mit eingearbeiteten Rohrumlen-
kungen ohne Alu-Leitblech, vorgeschnittene Sollbruchstellen zum einfachen
Trennen der einzelnen Kopfstiicke, HBCD-frei.

Kopfelement aus EPS 035 DEO, 240 kPa
Abmessungen (L x B x H): 1000 x 500 x 30 mm

SLQ AI/PE-RT Flachenheizungsrohr Dim. 16 (771516xx) verwenden.
RG 3110.0770.0040

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2
UP 125 77520022 Abv. 10St. 110 St.
UP 250 77520023 Abv. 10St. 110 St.

TECEfloor Ubergangselement UP 125 auf UP 250

Ubergangselement aus EPS 035 DEO, 240 kPa, mit eingearbeiteten Rohrum-
lenkungen zum Ubergang von RA 125 auf RA 250 mm, ohne Aluminiumleit-
blech, HBCD-frei.

Ubergangselement aus EPS 035 DEO, 240 kPa
Abmessungen (L x B x H): 375 x 250 x 30 mm

SLQ AI/PE-RT Flachenheizungsrohr Dim. 16 (7715xxxx) verwenden.
RG 3110.0770.0040

Dimension Best.-Nr. LE1
UP 125> UP 250 77520014 Abv. 10 St.

TECEfloor - Befestigungssysteme

TECEfloor

UP 125

UP 250
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TECEfloor Ausgleichselement UP

Ausgleichselement aus EPS 035 DEO, 240 kPa, zum Belegen und Ausgleichen
von Restflachen und Zuleitungsbereichen, Rohrdurchfiihrungen fir Zuleitun-
gen sind mit dem HeiRschneider einfach und individuell einzubringen. Flachen
im Zuleitungsbereich sind mit 0,5 mm Stahlblech zur Lastverteilung abzude-
cken, HBCD-frei.

Ausgleichselement aus EPS 035 DEO, 240 kPa
Abmessungen (L x B x H): 1000 x 500 x 30 mm

RG 3110.0770.0040

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2
UP 125> UP 250 77520015 Abv. 10St. 110 St.
TECEfloor Randholz UP

Randholz aus Holzfasermaterial zur verstarkten und exakten Randausbildung,
entlang der Randdammstreifen zu verlegen. Unterseitig mit 5 mm weicher
Holzfaserschicht zur Korperschallreduzierung und zum Ausgleich von gerin-
gen Unebenheiten. Verwendung zwingend notwendig bei allen Aufbauvarian-
ten mit Direktbelegung. Empfohlen bei Aufbauten mit Trockenestrich.

Abmessungen (L x B x H): 1000 x 45 x 30 mm

RG 3110.0770.0080

Lange Best.-Nr. LE1
1000 mm 77520016 Abv. 10 St.

TECEfloor Randholz fiir Tiirdurchfiihrung UP

Randholz mit zwei vorgefraRten Rohrdurchfiihrungen, zum Einsatz z. B. im
Tiirdurchgang. Unterseitig mit 5 mm weicher Holzfaserschicht zur Korper-
schallreduzierung und zum Ausgleich von geringen Unebenheiten.

Abmessungen (L x B x H): 250 x 45 x 30 mm

RG 3110.0770.0080

Lange Best.-Nr. LE1
250 mm 77520017 Abv. 10 St.

TECEfloor Lastverteilblech UP

Lastverteilblech UP zur Abdeckung und Lastverteilung von Rohrtrassen im
Ausgleichselement, z. B. im Verteilerbereich (1 Blech je 2 Heizkreise), Stahl-
blech 800 x 200 x 1 mm.

RG 3110.0770.0080

Best.-Nr. LE1
77520024 Abv. 1St
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TECEfloor Entkopplungsmatte UP

Lastverteil- und Entkopplungsmatte, in Verbindung mit TECEfloor Universalpa-
nel UP 16/12, fiir Fliesen und Laminat. Polyesterfaserplatte aus alukaschier-
tem Polyestervlies und thermoplastischem Bindemittel, dadurch hohe Reil%-
und Druckfestigkeit, Verkehrslasten bis 2 kN/m?, Punktlasten bis 2 kN.
Warmeleitfahigkeit: 0,2 W/mK

Gewicht: ca. 5,2 kg/m?

Fliesenformate

« MindestgréRe 10 x 10 cm bzw. 100 cm?
« MaximalgroRe 80 x 80 cm

« Mindeststédrke (Naturstein) 10 mm

FugengroRe

« min. 3 mm bis FliesengroRe 30 x 30 ¢cm
» min. 4 mm bis FliesengroRe 40 x 40 cm
« min. 5 mm bis FliesengroRe 80 x 80 cm

TECEfloor

FeldgroRe
« bis max. 60 m?, Langen-/Breitenverhaltnis max. 2:1

Abmessungen (L x B x H): 1150 x 600 x 5 (+0,5) mm

RG 3110.0770.0080

Best.-Nr. LE1 LE 2
77520018 6,9m> 138 m?

TECEfloor Fugenklebeband UP

Klebeband zum Verkleben der Entkopplungsmattenstofie bei Verlegung von
Fliesen.

RG 3110.0770.0080

Dimension Best.-Nr. LE1
120m 77520019 120 m

TECEfloor Ultrabond Eco Fix UP e

Dispersionsfixierung, zum Verkleben der Universalpanels auf dem Untergrund K “W

(nur bei Direktbelegung) und zum Verkleben der Entkopplungsmatte mit dem uLTRABOND.
Universalpanel, 10 kg Gebinde. m 5 ::?
RG 3110.0770.0080 =
Dimension Best.-Nr. LE1

10 kg 77520020 10 kg

TECEfloor HeiRschneider UP

Heilkschneider mit U-formiger Schneidklinge (Dimension 12 und Dimension
16) zum Schneiden der Zuleitungsfiihrungen in EPS Ausgleichselementen, An-
schlussspannung 230 V.

RG 7110.0770.0070

Best.-Nr. LE1
77520021 1St
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TECEfloor Schneidklinge NEU

U-formige Schneidklinge fiir TECEfloor HeiRschneider, zum Schneiden der Zu-
leitungsfiihrungen im EPS-Kombielement UP 16/12.

RG 7110.0770.0070

Dimension Best.-Nr. LE1
12 77520026* NEU 1St
TECEfloor Tragermatte

Tragermatte aus blankgezogenem 3 mm Stahldraht zur Fixierung der Flachen-
heizungsrohre mit Mattenbinder oder Rohrclipsen.

Abmessungen (L x B x H): 2100 x 1200 x 3 mm
RG 3110.0770.0040

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2
M 100 x 100 mm 77540010 252m? 630 m?
M 150 x 150 mm 77540015 252m> 630m?
TECEfloor Mattenbinder

Mattenbinder zur Rohrfixierung auf und Verbindung von Tragermatten.

RG 3110.0770.0050

Best.-Nr. LE1
77611020 1000 St.
TECEfloor Setzgerat

Setzgerdt fiir die schnelle und prézise Befestigung der magazinierten
TECEfloor Rohrclipse auf die 3 mm TECEfloor Tragermatte.

RG 7110.0770.0070

Best.-Nr. LE1
77611001 1St

TECEfloor Rohrclips 17, magaziniert

Rohrclips zur Befestigung der Fldchenheizungsrohre Dim. 17 auf 3 mm Tréger-
matten. Magaziniert zum Einsatz in Setzgerdaten.

RG 3110.0770.0050

Dimension Best.-Nr. LE1
17 mm 77611000 1000 St.
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TECEfloor Haltenadel

Haltenadel zur Fixierung von Clipschienen oder zur Befestigung der Flachen-
heizungsrohre.

RG 3110.0770.0050

Best.-Nr. LE1 LE 2
77612010 200 St. 800 St.

TECEfloor Fixierhaken fiir Noppenfolie

Fixierhaken zum Fixieren der TECEfloor Noppenfolie auf bauseitig verlegter
Dammung inklusive Setzhilfe mit Vorstechdorn.

RG 3110.0770.0050

Best.-Nr. LE1 LE2
77612020 NEU 100 St. 2000 St.

TECEfloor Clipschiene

Clipschiene, modular erweiterbar durch Steckverbindung. Lange der Einzel-
segmente 100 cm, unterseitig mit doppelseitigem Klebeband.

RG 3110.0770.0050

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2
14-17 mm 77570010 10m 100 m
16-20 mm 77570015 10m 100m

Lieferlange per Stiick = 100 cm

TECEfloor Klemmschiene NEU

Klemmschiene zur Befestigung und Fixierung der TECEfloor Flachenheizungs-
rohre.

Ldnge: 2 m

RG 3110.0770.0050

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2
12 mm 77570009* NEU 32m 896 m
25 mm 77570025 NEU 32m  800m

TECEfloor Randdammstreifen

Randdammstreifen aus PE-Schaum, selbstklebend mit Folie zur Schallentkopp-
lung und zur Kompensation der thermischen Ausdehnung der Estrichplatte
nach DIN 18560. Geeignet fiir Zement- und FlieRestrich.

RG 3110.0770.0080

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2
150/10-40m 77620012 160m 960 m

* voraussichtlich lieferbar ab April 2018
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TECEfloor Fugenrohrschutz

Polyethylen-Dammschlauch, zum Schutz der FuRbodenheizungrohre im Deh-
nungsfugenbereich.

RG 3110.0770.0080

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2
14-17 mm 77630020 10St.  50St.
17-20 mm 77630025 10St.  50St.

Lieferlange per Stiick = 100 cm

TECEfloor Wellschutzrohr, geschlitzt NEU

Geschlitztes Wellschutzrohr aus Kunststoff zum Schutz der TECEfloor Fldchen-
heizungsrohre im Bereich von Durchbriichen und Dehnfugen.

D, xD;: 34 x28 mm

RG 3110.0770.0080

Dimension Best.-Nr. LE1
34/28 mm 77911025 NEU 25m

TECEfloor Bewegungsfugenprofil 10 x 100 mm

PE-Streifen aus PE-Weichschaum, FCKW-frei, zur Ausbildung von dauerelasti-
schen Estrichfugen und zur Begrenzung von Estrichfeldern. Mit 40 mm brei-
tem Selbstklebeful. Geeignet fiir Zement- und FlieRestrich.

Breite 10 mm, Hohe 100 mm, Lange 1800 mm

RG 3110.0770.0080
Dimension Best.-Nr. LE1
10 x 100 mm 77630010 18 m

Lieferlange per Stiick = 180 cm

TECEfloor Zementestrich-Zusatzmittel

Plastifizierendes Zusatzmittel speziell zur Herstellung von Zement- und Calci-
umsulfat-gebundenen Heizestrichen (nicht geeignet fiir FlieRestriche), 10 kg
Gebinde. Bedarf: 0,03 kg/m? je cm Estrichdicke. Mindestrohriiberdeckung 45
mm.

RG 3110.0770.0080

Best.-Nr. LE1
77640010 10 kg

TECEfloor Zementestrich-Zusatzmittel Spezial

Festigkeitssteigerndes, modifizierendes Zusatzmittel zur Herstellung diinn-
schichtiger Zementestriche. Bedarf: 0,25-0,30 kg/m? je cm Estrichdicke. Min-
destrohriiberdeckung 30 mm.

RG 3110.0770.0080

Best.-Nr. LE1
77641010 25 kg
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TECEfloor Polyethylenfolie 0,2 mm
RG 3110.0770.0080

Ausfiihrung Best.-Nr.
Rollenldnge 50 m 77660012
Breite: 1,5 m

NEU

NEU

LE1
75 m?

TECEfloor - Befestigungssysteme
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TECEfloor - Verteiler

TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler mit Durchflussanzeige

Edelstahl-Heizkreisverteiler, Heizkreisverteilerbalken mit groRem Kammervo-
lumen, Oberflache poliert, schallddmmende Kunststoffhalter mit Schnellmon-
tagefunktion, mit Uberwurfmutter 1" flachdichtend. Integrierte Riicklaufventile
mit doppelter O-Ring Dichtung am Ventilstoel, Ventilteller mit O-Ring Dich-
tung zum dauerhaft sicheren SchlieRen der Heizkreise, absperrbare Durch-
flussmesser 0,5-4 Liter mit Arretierung gem. DIN EN 1264-4.

Schauglaser unter Systemdruck wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Riickverfolgbarkeit zur eindeutigen Identifikation des Verteilers auch nach vie-
len Betriebsjahren (Zubehdr- und Ersatzteilversorgung).

SLQ giiteliberwacht und kompatibilitatsgepriift. Jeder Verteiler 100 % auf
Dichtheit und Funktion gepriift.

Made in Germany

RG 3110.0770.0030

Ausfiihrung a b Best.-Nr. LE1
2 Heizkreise 198 mm 154 mm 77310002 1St
3 Heizkreise 248 mm 204 mm 77310003 1St
4 Heizkreise 298 mm 254 mm 77310004 1St
5 Heizkreise 348 mm 304 mm 77310005 1St
6 Heizkreise 398 mm 354 mm 77310006 1St
7 Heizkreise 448 mm 404 mm 77310007 1St
8 Heizkreise 498 mm 454 mm 77310008 1St
9 Heizkreise 548 mm 504 mm 77310009 1St
10 Heizkreise 598 mm 554 mm 77310010 1St
11 Heizkreise 648 mm 604 mm 77310011 1St
12 Heizkreise 698 mm 654 mm 77310012 1St

TECEfloor Erweiterungsset fiir Heizkreisverteiler mit Durchflussmesser

Inklusive Ubergangsnippel 1" zum Anschluss an einen TECEfloor Edelstahl-
Heizkreisverteiler.

RG 3110.0770.0030

Ausfiihrung Lange Best.-Nr. LE1
2-fach 153 mm 77310022 1St
3-fach 203 mm 77310023 1St
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TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler Typ Logo mit Durchflussanzeige

Edelstahl-Heizkreisverteiler, Abgange mit vormontierten Steckfittings Typ Logo
zum schnellen und drallfreien Anschluss der TECEfloor-Heizrohre Dim. 16 Typ
SLQ PE-RT 5S, SLQ AI/PE-RT und SLQ MDXc 5S. Steckverbinder mit Eurokonus-
anschluss unter Verwendung von Systemwerkzeug nachtraglich einfach de-
montierbar. Heizkreisverteilerbalken mit groRem Kammervolumen, Oberflache
poliert, schallddmmende Kunststoffhalter mit Schnellmontagefunktion, mit
Uberwurfmutter 1" flachdichtend. Integrierte Riicklaufventile mit doppelter O-
Ring Dichtung am VentilstoRel, Ventilteller mit O-Ring Dichtung zum dauerhaft
sicheren Schlieken der Heizkreise, absperrbare Durchflussmesser 0,5-4 Liter
mit Arretierung gem. DIN EN 1264-4.

Schauglaser unter Systemdruck wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Riickverfolgbarkeit zur eindeutigen Identifikation des Verteilers auch nach vie-
len Betriebsjahren (Zubehdr- und Ersatzteilversorgung).

SLQ giiteliberwacht und kompatibilitatsgepriift. Jeder Verteiler 100 % auf
Dichtheit und Funktion gepriift.

Made in Germany

Nur in Verwendung mit entsprechendem Systemwerkzeug!

RG 3110.0770.0030

Ausfiihrung a b Best.-Nr. LE1
2 Heizkreise 198 mm 154 mm 77311102 1St
3 Heizkreise 248 mm 204 mm 77311103 1St
4 Heizkreise 298 mm 254 mm 77311104 1St
5 Heizkreise 348 mm 304 mm 77311105 1St
6 Heizkreise 398 mm 354 mm 77311106 1St
7 Heizkreise 448 mm 404 mm 77311107 1St
8 Heizkreise 498 mm 454 mm 77311108 1St
9 Heizkreise 548 mm 504 mm 77311109 1St
10 Heizkreise 598 mm 554 mm 77311110 1St
11 Heizkreise 648 mm 604 mm 77311111 1St
12 Heizkreise 698 mm 654 mm 77311112 1St

TECEfloor - Verteiler

TECEfloor
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TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler Basismodul

Basismodul, modular erweiterbar mit 2-fach und 3-fach Anschlussmodulen,
bestehend aus Grundkdrper mit Uberwurfmutter 1" flachdichtend, Dichtung,
Vor- und Riicklaufthermometer, Fiill- und Entleerungseinheit, Endkappen, Ver-
teilerhaltern, Schrauben und Diibeln.

Betriebsbedingungen max. 60 °C bei 6 bar, bzw. 90 °C bei 3 bar.

SLQ giiteliberwacht und kompatibilitatsgepriift, 100 % Priifung auf Dichtheit
und Funktion.

RG 3110.0770.0030

Ausfiihrung
Basismodul

Best.-Nr. LE1
77390010 1St

TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler Anschlussmodul mit Durchflussan-
zeige

Anschlussmodul mit Durchflussanzeige, modular erweiterbar, Heizkreisab-
gdnge in 3/4" Eurokonus, Vorlauf mit voreinstellbaren Durchflussanzeigern bis
3,5 I/min, Riicklauf mit integrierten Ventileinsdtzen M 30 x 1,5 mm.

SLQ guteliberwacht und kompatibilitatsgepriift, 100 % Priifung auf Dichtheit
und Funktion.

RG 3110.0770.0030

Ausfiihrung a Best.-Nr. LE1
2 Heizkreise 202 mm 77390020 1St
3 Heizkreise 252 mm 77390030 1St
4 Heizkreise 302 mm 77390040 1St
Hinweis:

Breite (a) inkl. Basismodul. Je weiterem Heizkreis erh6ht sich die Breite um 50 mm.

TECEfloor Kugelhahn

Kugelhahn mit 1" Anschluss, vernickelt, inkl. Flachdichtung, EinbaumaR 70
mm.

RG 3110.0770.0030

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2
Rp 3/4" xR 1" 77381001 1St.  20St
Rp1"xR 1" 77381003 15t 16 St.

TECEfloor Eck-Kugelhahn-Set

Eck-Kugelhahn-Set bestehend aus Riicklauf- bzw. Vorlaufkugelhahn mit Win-
kelanschluss. Verteileranschluss R 1", flachdichtend. Primdranschluss Rp 3/4"
oder Rp 1", inkl. Flachdichtung. EinbaumaR 125 mm (3/4") bzw. 145 mm (1").

RG 3110.0770.0030

Dimension Best.-Nr. LE1
Rp 3/4" xR 1" 77381002 1St
Rp1"xR1" 77381009 1St
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TECEfloor Kugelhahn mit Thermometer

Kugelhahn mit Thermometer, vernickelt mit Drehgriff, inklusive Clips in rot und
blau zur Kennzeichnung von Vor- und Riicklauf.

RG 3110.0770.0030

Dimension Best.-Nr. LE1
Rp 1" xR 1" 77381008 1St.

TECEfloor Warmemengenzahler-Einbauset

Warmemengenzahler-Eckeinbauset mit Fiihleraufnahme nach DIN 1434-2,
universell einsetzbar, Baulange 110 mm oder 130 mm, Primaranschluss Rp
3/4", Verteileranschluss R 1", flachdichtend, Vor- und Riicklaufkugelhahn mit
Fiihleranschluss M 10 x 1, EinbaumaR 127 mm, 70 mm Achsabstand.

TECEfloor

RG 3110.0770.0080

Dimension Best.-Nr. LE1
Rp 3/4" xR 1" 77382005 1 Set

TECEfloor Regulierventil 1"

Regulierventil G 1"/Rp 1" zur Absperrung des Verteilervorlaufs und zum hyd-
raulischen Abgleich mit Anzeige der Voreinstellung inkl. Arretierung, K -Wert:

5,0 m*/h, EinbaumaR 70 mm.

RG 3110.0770.0080

Dimension Best.-Nr. LE1
Rp1"xR 1" 77383001 1St

TECEfloor Zonen-Regelventil 1"

Zonen-Regelventil G 1"/Rp 1" zur Absperrung des Verteilerriicklaufs sowie zur
Aufnahme des TECEfloor SLQ Stellantrieb 230 V oder 24 V, K - Wert: 4,6 m*/h,

EinbaumaRk 70 mm.
RG 3110.0770.0080

Dimension Best.-Nr. LE1
Rp1"xR 1" 77383002 1St

TECEfloor Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler 1 1/2" Basismodul

Industrie-Kunststoffverteiler 1 1/2", Basismodul zum modularen Aufbau von In-
dustrieverteilern bis zu 20 Heizkreise, inkl. KFE-Hahn und Wandhalter.
Priifdruck 6 bar (< 30 °C, 24 h), Betriebsdruck 3 bar, -20 °C bis 60 °C.

RG 3110.0770.0030

Ausfiihrung Best.-Nr. LE1
Basismodul 77390110 1St
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TECEfloor Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler Vorlauf/Riicklauf Mo- |\[qU]
dul

Industrie-Heizkreisverteilermodul, Verteilersegment, kuppelbar, 1-20 Heizkrei-
se modular erweiterbar, O-Ring dichtend, Vorlaufsegment mit Durchflussmes-
ser 4-20 I/min, Riicklaufsegment mit integriertem Ventil. Anschluss fiir die Auf-
nahme des TECEfloor Anschlussadapters Typ TECEflex.

RG 3110.0770.0030

Ausfiihrung a Best.-Nr. LE1
1 Heizkreis 180 mm 77390113 NEU 1St
Hinweis:

« Breite (a) inkl. Basismodul. Je weiterem Heizkreis erhoht sich die Breite um 70 mm.
« Ab 10 Heizkreisen ist ein zusatzliches Wandhalter-Set (77390120) erforderlich.

TECEfloor Anschlussadapter-Set Typ TECEflex fiir Industrie-Heizkreis- [J|q¥]
verteiler

Steckadapter-Set mit TECEfloor Systemiibergang Typ Flex zum Anschluss an
die TECEfloor Industrie-Heizkreisverteiler.

RG 3110.0770.0030

Dimension Ausfiihrung Best.-Nr. LE1
25x2,5 Typ Flex 77390114 NEU 1St

TECEfloor Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler VL/RL Modul 3/4"

Industrie-Heizkreisverteilermodul, Verteilersegment, kuppelbar, 1-20 Heizkrei-
se modular erweiterbar, O-Ring dichtend, Vorlaufsegment mit Durchflussmes-
ser 4-20 I/min., Riicklaufsegment mit integriertem Ventil, 3/4" Eurokonusan-
schluss, kuppelbar zu max. 20 Heizkreise.

RG 3110.0770.0030

Ausfiihrung a Best.-Nr. LE1
1 Heizkreis 180 mm 77390111 Abv. 1St
Hinweis:

« Breite (a) inkl. Basismodul. Je weiterem Heizkreis erhoht sich die Breite um 70 mm.
« ab 10 Heizkreisen ist ein zusétzliches Wandhalter-Set (77390120) erforderlich.

TECEfloor Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler Wandhalter Set

Industrie-Heizkreisverteiler 1 1/2" Wandhalter-Set zur zusatzlichen Befesti-
gung der Verteilermodule, je 400 mm Abstand bzw. ab 10 bis max. 20 Heiz-
kreise.

RG 3110.0770.0080

Best.-Nr. LE1
77390120 1St
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TECEfloor Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler Manometer
Industrie-Heizkreisverteiler Manometer mit Montageventil.

RG 3110.0770.0080

Best.-Nr. LE1
77390130 1St

TECEfloor Industriekugelhahn-Set 1 1/2"

Industrie-Heizkreisverteiler Kugelhahn-Set G 1 1/2", aus Messing, Einbaumaf
88 mm.

RG 3110.0770.0030

Best.-Nr. LE1
77381006 1St

TECEfloor Festwertregelung 20-55 °C

Festwertregelung mit Thermostatkopf und Vorlauffiihler, hydraulischer Ab-
gleich mit dem angrenzenden Warmeverteilsystem iiber Riicklaufventil und
Balance-Ventil moglich.

Elektronisch geregelte Umwalzpumpe ES2 25-60 (EEI<0,20) mit Permanent-
magnet-Synchron-Motor. Energieeffizienzklasse A, (3 ... 42 W). Die patentierte
Pumpenkammer verhindert Rotorblockaden durch Ablagerungen z. B. nach
langen Stillstandszeiten.

Betriebsarten:

« Konstantdruck 300 mbar

« Konstantdruck 400 mbar

- proportional und stufenlos einstellbar

Leistung ca. 10 kW,

Primér Vorlauf max. 90 °C, Priméar Riicklauf max. 55 °C,
Prmax = 6 bar,

Thermostatventil K ,-Wert 4,0,

Ricklaufventil K -Wert 2,7,

Anschluss primar tiber Rp 3/4",
Anschluss sekundar an den Verteiler R 1", flachdichtend
EinbaumaRk 245 mm.

Bitte separat bestellen:
« TECEfloor Anlegethermostat 77450011 (optional)
RG 3110.0770.0060

Best.-Nr. LE1
77450000 1St

TECEfloor Anlegethermostat 0-60 °C STB

Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Spannband, elektromechanischer Anle-
gethermostat zum Abschalten von Umwalzpumpen oder zum SchlieRen von
Zonenventilen NC, Anschlussspannung 230 V.

RG 3110.0770.0060

Best.-Nr. LE1
77450011 1St

TECEfloor - Verteiler
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TECEfloor Verteilerschrank UP 110

Kompakter und stabiler Verteilerschrank aus 1 mm starkem, verzinktem Stahl-
blech nach DIN EN 10327/10143, mit seitlichen, vorgestanzten Durchbrii-
chen, C-Schiene zur Befestigung der Heizkreisverteiler, herausnehmbarem
Estrichprallblech. Tiir und Blendrahmen mit hochwertiger Epoxid-Polyester
Pulverbeschichtung in RAL 9010, tiefenverstellbar 110-150 mm, Schrank ho-
henverstellbar von 710-800 mm. Nachriistbar mit TECEfloor Design-Glastiir.

RG 3110.0770.0030

Schranktyp Innenbreite Best.-Nr. LE1
400 400 mm 77351001 1St
600 540 mm 77351002 1St
750 690 mm 77351003 1St
900 840 mm 77351004 1St
1050 990 mm 77351005 1St
1200 1140 mm 77351006 1St.

MauerdffnungsmaR = Innenbreite + mind. 45 mm
Empfohlene Schrankbreite
= Einbauten + beidseitiger Montageabstand (2 x > 50 mm)

Erforderliche Erforderliche Erforderliche
Best.-Nr. Nischenbreite Nischenhohe Nischentiefe
77351001 445 mm 710-780 mm 115-155 mm
77351002 585 mm 710-780 mm 115-155 mm
77351003 735 mm 710-780 mm 115-155 mm
77351004 885 mm 710-780 mm 115-155 mm
77351005 1035 mm 710-780 mm 115-155 mm
77351006 1185 mm 710-780 mm 115-155 mm

Schranktiefe, Heizkreise

Best.-Nr. Einbauhéhe innen inkl. Kugelhahn

77351001 705-775 mm 110-150 mm 2
77351002 705-775 mm 110-150 mm 35
77351003 705-775 mm 110-150 mm 6-8
77351004 705-775 mm 110-150 mm 9-11
77351005 705-775 mm 110-150 mm 12
77351006 705-775 mm 110-150 mm -

Heizkreise inkl. Heizkreise inkl. Heizkreise inkl.
Best.-Nr. Eck-Kugelhahn Eck-WMZ-Set Festwertregelung
77351001 - - -
77351002 2-4 2-3 2
77351003  5-7 4-6 3-5
77351004 8-10 7-9 6-8
77351005 11-12 10-12 9-11
77351006 - - 12
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TECEfloor Verteilerschrank UP 80

Kompakter und stabiler Verteilerschrank aus 1 mm starken, verzinktem Stahl-
blech nach DIN EN 10327/10143, mit seitlichen, vorgestanzten Durchbrii-
chen, C-Schiene zur Befestigung der Heizkreisverteiler, herausnehmbarem
Estrichprallblech. Tiir und Blendrahmen mit hochwertiger Epoxid-Polyester
Pulverbeschichtung in RAL 9010, tiefenverstellbar 80-120 mm, Schrank ho-
henverstellbar von 710-800 mm. Nachriistbar mit TECEfloor Design-Glastiir.

RG 3110.0770.0030

Schranktyp Innenbreite Best.-Nr. LE1

400 400 mm 77351011 1St

600 540 mm 77351012 1St 0
750 690 mm 77351013 1St I.:8
900 840 mm 77351014 1St o
1050 990 mm 77351015 1St =
1200 1140 mm 77351016 1St.

MauerdffnungsmaR = Innenbreite + mind. 45 mm
Empfohlene Schrankbreite =
Einbauten + beidseitiger Montageabstand (2 x 2 50 mm)

Erforderliche Erforderliche Erforderliche
Best.-Nr. Nischenbreite Nischenhohe Nischentiefe
77351011 445 mm 710-780 mm 80-125 mm
77351012 585 mm 710-780 mm 80-125 mm
77351013 735 mm 710-780 mm 80-125 mm
77351014 885 mm 710-780 mm 80-125 mm
77351015 1035 mm 710-780 mm 80-125 mm
77351016 1185 mm 710-780 mm 80-125 mm
Schranktiefe, Heizkreise

Best.-Nr. Einbauhéhe innen inkl. Kugelhahn
77351011 705-775 mm 80-120 mm 2
77351012 705-775 mm 80-120 mm 3-5
77351013 705-775 mm 80-120 mm 6-8
77351014 705-775 mm 80-120 mm 9-11
77351015 705-775 mm 80-120 mm 12
77351016 705-775 mm 80-120 mm -

Heizkreise inkl. Heizkreise inkl. Heizkreise inkl.
Best.-Nr. Eck-Kugelhahn Eck-WMZ-Set Festwertregelung
77351011 - - -
77351012 24 2-3 2
77351013  5-7 4-6 3-5
77351014  8-10 7-9 6-8
77351015 11-12 10-12 9-11
77351016 - - 12
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TECEfloor Design-Glastiir

Design-Glastiir fiir Unterputz-Verteilerschranke. Zum Nachriisten bzw. zum
Austausch von Blechtiir und Rahmen der TECEfloor Verteilerschranke. Glas-
front aus 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, lichtdicht mit zweifach kerami-
schem Siebdruck beschichtet, Kanten gesdumt und poliert, riickseitig dreisei-
tig mit Dichtlippe zum Ausgleich kleiner Wandunebenheiten.

Die Breite und Hohe der Glasfront ergeben umlaufend ca. 15 mm Uberde-
ckung zur Blechrahmenbreite, Tapetenanschnitte oder Anstrichkanten werden
so beim Nachriisten zuverlassig liberdeckt. Das Set besteht aus Glastiir und
tiefenverstellbaren Einbauhaltern mit Schwenk- und Magnetbefestigung.

RG 3110.0770.0030

Schranktyp Glasabdeckung Best.-Nr.

400 489 x 566 mm 77352011
600 628 x 566 mm 77352012
750 778 x566 mm 77352013
900 928 x 566 mm 77352014
1050 1078 x 566 mm 77352015

TECEfloor Verteilerschrank AP 125

LE1
1St
1St
1St
1St
1St

Kompakter und stabiler Aufputz-Verteilerschrank aus 1 mm starkem, verzink-
tem Stahlblech nach DIN EN 10327/10143 mit C-Schiene zur Befestigung der
Heizkreisverteiler. Mit hochwertiger Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in

RAL 9010.

RG 3110.0770.0030
Schranktyp Breite
500 500 mm
730 730 mm
900 880 mm
1000 1030 mm

Empfohlene Schrankbreite

Best.-Nr.

77352001
77352002
77352003
77352004

= Einbauten + beidseitiger Montageabstand (2 x = 50 mm)

Heizkreise
Best.-Nr. inkl. Kugelhahn
77352001 24
77352002 59
77352003  10-11
77352004 12

Heizkreise inkl.
Best.-Nr. Festwertregelung
77352001 -
77352002 2-6
77352003 7-9
77352004 10-12

408

Heizkreise inkl.
Eck-Kugelhahn
2-3

4-8

9-11

12

Schranktiefe
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm

LE1
1St
1St
1St
1St

Heizkreise inkl.
Eck-WMZ-Set

2

3-7

8-10

11-12

Schrankhohe
618 mm
618 mm
618 mm
618 mm

566




TECEfloor Zylinderschloss fiir Verteilerschranke
Zylinderschloss flir TECEfloor Verteilerschranke UP und AP.

RG 3110.0770.0080

Best.-Nr. LE1
77990010 1St

TECEfloor - Verteiler
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TECEfloor - Regelung

TECEfloor Design RTL-Box Rohbauset

Regelungseinheit zur dezentralen Einzelraum-Temperaturregelung inkl. Riick-
lauftemperaturbegrenzung flir Fukboden- und Wandheizungssysteme in Kom-
bination mit einer Heizkdrperinstallation.

Bestehend aus:

Wandeinbaukasten mit voreinstellbarem Regulierventil, voreinstellbarem RTL-
Ventil und Thermostatventil, inkl. Rohbauschutz und Anschlussadapter 3/4"
Eurokonus, Einbautiefe: 65-90 mm.

Achtung:
Nur in Kombination mit TECEfloor Design RTL-Box Feinbauset 77470020 oder
77470021 verwendbar (bitte separat bestellen).

RG 3110.0770.0060

Best.-Nr. LE1
77470010 1St

TECEfloor Design RTL-Box Feinbauset

Regelungseinheit zur dezentralen Einzelraum-Temperaturregelung inkl. Riick-
lauftemperaturbegrenzung fiir FuRboden- und Wandheizungssysteme in Kom-
bination mit einer Heizkorperinstallation.

Bestehend aus:

Hochwertiger Design-Abdeckplatte aus Echtglas, formschonem Design-Ther-
mostatkopf aus eloxiertem Aluminium, Kunststoffeinbaurahmen sowie Monta-
geplatte zur Tiefenverstellung.

Abmessung Abdeckplatte (Bx H x T): 104 x 124 x 7 mm

Achtung:
Nur in Kombination mit dem TECEfloor Design RTL-Box Rohbauset 77470010
verwendbar (bitte separat bestellen).

RG 3110.0770.0060

Farbe Best.-Nr. LE1
Glas weilk 77470021 1St.
Glas schwarz 77470020 1St

TECEfloor Designthermostat-Blende DT

Designthermostat-Blende, hochwertige Echtglasabdeckung im reduzierten
Design, Designer: NOA

« passend zu den Designreihen TECElux und TECEloop

« 3 mm Sicherheitsglas mit keramischem Siebdruck, im Feinbau montierbar
auf allen TECEfloor Designthermostat-Basen DT, nachtrdglich auswechsel-
bar

AuRendurchmesser 105 mm, Tiefe ca. 27 mm

Achtung:
Nur in Kombination mit einer Designthermostat-Basis DT (bitte separat bestel-
len).

RG 3110.0770.0120

Farbe Best.-Nr. LE1
Glas schwarz, Gehduse schwarz 77400015 1St
Glas weil, Gehduse weilk 77400016 1St
Glas orange, Gehduse weil’ 77400017 1St
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TECEfloor Designthermostat-Basis DT

Basisplatine mit Elektronik als Grundkorper zur Aufnahme aller TECEfloor De-
signthermostat-Blenden DT. Der Grundkorper mit Elektronik kann auf einer
Unterputzdose oder direkt auf der Wand montiert werden. Nach der Verdrah-
tung wird die separate Designabdeckung aufgesetzt.

Male inklusive Designabdeckung:

Durchmesser ca. 105 mm, Tiefe ca. 27 mm

Achtung:

Nur in Kombination mit einer Designthermostatblende DT
(bitte separat bestellen).

Ausflihrungen:

« 24V/1 A/max. 5 Antriebe je 3W =
- 230V/1,8 A/max. 10 Antriebe je 3W u=°_'
RG 3110.0770.0120 e
Ausfiihrung Farbe Best.-Nr. LE1
DT-230V schwarz 77410024 1St
DT-24V schwarz 77410025 1St

TECEfloor Raumthermostat RT-A, analog
Elektronischer Raumthermostat 230 V/24 V NC. Montage auf Unterputzdose

oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur iiber Stellrad mit P
Softrasterung, Absenkeingang, 4 K Temperaturabsenkung, Schaltstrom 1 A 3 E
(24 V) bzw. 2 A (230 V) ohmsche Last, fiir max. 5 bzw. 10 Stellantriebe je 3 W, Moo )
Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 29 mm, Kunststoffgehause, Farbe: rein-

weil.

Erhaltlich in zwei Ausflihrungen:

» RT-A: Heizen

« RT-A HK: Heizen/Kiihlen {iber Change Over Eingang
Wahlweise in 230 V und 24 V.

RG 3110.0770.0110

Ausfiihrung Best.-Nr. LE1
RT-A 230 77410030 1St
RT-A 230-HK 77410031 1St
RT-A 24 77410032 1St
RT-A 24-HK 77410033 1St

TECEfloor Raumthermostat RT-D, LC-Display

Elektronischer Raumthermostat 230 V/24 V NC. Montage auf Unterputzdose

oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur iiber Stellrad mit
Dreh-/Driickmechanik und Softrasterung, Anzeige tber LC-Display, Betriebsart -
wahlbar: Tag/Nacht/Automatik, Schaltstrom 1 A (24 /230 V) ohmsche Last, /
flir max. 5 Stellantriebe je 3 W, Abmessungen (B x Hx T): 86 x 86 x 31 mm, =
Kunststoffgehause, Farbe: reinweil3.

Erhéltlich in zwei Ausfiihrungen

« RT-D: Standard (Heizen, Absenkeingang, 4 K Temperaturabsenkung)

« RT-D: Control (Heizen/Kiihlen, Change Over Eingang, interner Timer, Ab-
senkausgang, Smart Start-Stop-Funktion, Anschluss fiir externen Sensor)

Wahlweise in 230 V und 24 V.

RG 3110.0770.0110

Ausfiihrung Best.-Nr. LE1
RT-D 230 Standard 77410034 1St
RT-D 230 Control 77410035 1St
RT-D 24 Standard 77410036 1St
RT-D 24 Control 77410037 1St
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TECEfloor Raumthermostat RT-D, LC-Display Design

Elektronischer Raumthermostat 230 V/24 V NC. Montage auf Unterputzdose
oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur tiber Stellrad mit
Dreh-/Driickmechanik und Softrasterung, Anzeige {iber LC-Display, Betriebsart
wahlbar: Tag/Nacht/Automatik, Schaltstrom 1 A (24 V/230 V) ohmsche Last,
flir max. 5 Stellantriebe je 3 W, Abmessungen (B x Hx T): 86 x 86 x 31 mm,
Kunststoffgehduse, Farbe: reinweil.

Mit hochwertiger Design-Echtglasabdeckung.

Erhéltlich in zwei Ausfiihrungen

« RT-D Design: Standard (Heizen, Absenkeingang, 4 K Temperaturabsenkung)

« RT-D Design: Control (Heizen/Kiihlen, Change Over Eingang, interner Timer,
Absenkausgang, Smart Start-Stop-Funktion, Anschluss fiir externen Sensor)

Wahlweise in 230 V oder 24 V.

RG 3110.0770.0110

Ausfiihrung Farbe Best.-Nr. LE1
RT-D Design 230 Standard Glas weil® 77410039 1St
RT-D Design 230 Control Glas weil 77410041 1St
RT-D Design 24 Standard Glas weil® 77410043 1St
RT-D Design 24 Control Glas weil% 77410045 1St

TECEfloor Anschlusseinheit

Anschlusseinheit zur Verdrahtung der TECEfloor Raumthermostate mit den
TECEfloor Stellantrieben (230 V/24 V). Inklusive Absenkkanal zum Anschluss
einer externen Systemuhr bzw. zum Anschluss eines TECEfloor Raumthermos-
tat RT-D Control, zur Temperaturabsenkung der TECE Raumthermostate RT-A
bzw. RT-D Standard, schraubenlose Steckanschliisse.

Abmessungen (Bx H x T): 326 x 90 x 52 mm

Erhaltlich in den Ausfiihrungen

- Standard: Heizen 230 V/24 V

« Standard plus: Heizen/Kiihlen, Pumpensteuerung (wahlweise 230 V oder
24V)

Wahlweise fiir 6 Zonen oder 10 Zonen.

Bitte separat bestellen:
« TECEfloor Systemtrafo 77430040 (fiir 24 V)

RG 3110.0770.0060

Ausfiihrung Best.-Nr. LE1
Standard 230/24 - 6 Zonen 77430028 1St
Standard 230/24 - 10 Zonen 77430029 1St
Standard plus 230 - 6 Zonen 77430030 1St
Standard plus 230 - 10 Zonen 77430031 1St
Standard plus 24 - 6 Zonen 77430032 1St
Standard plus 24 - 10 Zonen 77430033 1St

TECEfloor Temperatursensor

Bodenfiihler fiir den Anschluss an den TECEfloor Raumthermostaten RT-D
Control, Fiihler: NTC mit 22 kOhm bei 25 °C.

Lange/Typ: 3 m, 2 x 0,75 mm?

RG 3110.0770.0060

Best.-Nr. LE1
77410050 1 St
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TECEfloor Systemtrafo

Sicherheitstransformator nach EN 61558 fiir TECEfloor Anschlusseinheit 24 V.
Primér: 230 V 50/60 Hz, sekundar: 24 V, 30 VA, Leerlaufleistung < 1 W

RG 3110.0770.0080

Best.-Nr. LE1
77430040 1St

TECEfloor Funk-Raumthermostat RTF-A, analog

Funk Raumthermostat Heizen/Kihlen, Sendefrequenz 868 MHz. Montage auf
Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur
liber Stellrad mit Softrasterung, Sollwertkorrektur, Abmessungen (B x H x T):
86 x 86 x 20 mm, Kunststoffgehduse, Farbe: reinweiR, inkl. zwei AAA Batteri-
en.

RG 3110.0770.0110

Ausfiihrung Best.-Nr. LE1
RTF-A 77420030 1St

TECEfloor Funk-Raumthermostat RTF-D, LC-Display

Funk-Raumthermostat Heizen/Kiihlen, Sendefrequenz 868 MHz. Montage auf
Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur
tiber Stellrad mit Dreh-/Driickmechanik und Softrasterung, Anzeige iiber LC-
Display, Lifestyle-Funktionen (z. B. Betriebsart, Timer, Partyfunktion, Urlaubs-
modus), Smart Start-Stop-Funktion, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 20
mm, Kunststoffgehause, Farbe: reinweil, inkl. zwei AAA Baterien. Erhaltlich
mit und ohne Bodenfhler.

RG 3110.0770.0110

Ausfiihrung Best.-Nr. LE1
RTF-D 77420032 1St
RTF-D mit Bodenfiihler 77420033 1St

TECEfloor Funk-Raumthermostat RTF-D, LC-Display Design

Funk-Raumthermostat Heizen/Kiihlen, Sendefrequenz 868 MHz. Montage auf
Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur
liber Stellrad mit Dreh-/Driickmechanik und Softrasterung, Anzeige liber LC-
Display, Lifestyle-Funktionen (z. B. Betriebsart, Timer, Partyfunktion, Urlaubs-
modus), Smart Start-Stop-Funktion, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 20
mm, Kunststoffgehduse, Farbe: reinweiR, inkl. zwei AAA Batterien.

Mit hochwertiger Design-Echtglasabdeckung.

RG 3110.0770.0110

Ausfiihrung Farbe Best.-Nr. LE1
RTF-D Design Glas weil® 77420035 1St

TECEfloor - Regelung

TECEfloor

413



TECEfloor

TECEfloor - Regelung

TECEfloor Funk-Basiseinheit 24 V inkl. Trafo

Basiseinheit zum Empfang der TECEfloor Funk-Raumthermostate und zum An-
schluss der TECEfloor Stellantriebe (24 V). Signaleingang: CO Heizen/Kiihlen,
externe Systemuhr und Taupunktsensor. Ausgang: Pumpensteuerung und Kes-
selsteuerung, Ventilintervallschaltung, schraubenlose Steckanschliisse.

Abmessungen (B x H x T): 305 x 75 x 52 mm (4 Zonen)
Abmessungen (Bx H x T): 370 x 75 x 52 mm (8 Zonen)

Wahlweise fiir 4 Zonen (6 Antriebe) oder 8 Zonen (12 Antriebe)
RG 3110.0770.0060

Ausfiihrung Best.-Nr. LE1
Basis 24 - 4 Zonen 77440030 1St
Basis 24 - 8 Zonen 77440031 1St
TECEfloor Repeater Funk

Funk Repeater zur Erhdhung der Funkreichweite zwischen TECEfloor Basisein-
heit und TECEfloor Funk-Raumthermostaten, Sendefrequenz 868 MHz, Betrieb
mit Netzteil.

Lange Anschlussleitung: 1,5 m

RG 3110.0770.0060

Best.-Nr. LE1
77440040 1St

TECEfloor Antenne extern fiir TECEfloor Funk-Basiseinheit

Externe Antenne zum direkten Anschluss an die TECEfloor Basiseinheit, zur
Verlagerung des Funkempfangers.
Lange Anschlussleitung: 5 m

RG 3110.0770.0060

Best.-Nr. LE1
77440041 1St

TECEfloor SLQ Stellantrieb 230 V

Stellantrieb, stromlos geschlossen (NC) zur Montage auf den Riicklaufventilen
der SLQ-Heizkreisverteiler, Schutzart IP 54, dadurch in jeder Lage 360° mon-
tierbar. Robuste Uberwurfverschraubung M 30 x 1,5 aus vernickeltem Mes-
sing, in Hub- und SchlieRmaR abgestimmt auf die SLQ Heizkreisverteiler, opti-
male Federkraft 80 N, Anschlussspannung 230 V.

SLQ giiteliberwacht und kompatibilitatsgepriift.

RG 3110.0770.0060

Best.-Nr. LE1 LE2
77490010 1St 10St
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TECEfloor SLQ Stellantrieb 24 V

Stellantrieb, stromlos geschlossen (NC) zur Montage auf den Riicklaufventilen
der SLQ-Heizkreisverteiler, Schutzart IP 54, dadurch in jeder Lage 360° mon-
tierbar. Robuste Uberwurfverschraubung M 30 x 1,5 aus vernickeltem Mes-
sing, in Hub- und SchlieRmaR abgestimmt auf die SLQ Heizkreisverteiler, opti-
male Federkraft 80 N, Anschlussspannung 24 V.

SLQ giiteliberwacht und kompatibilitatsgepriift.

RG 3110.0770.0060

Best.-Nr. LE1 LE 2
77490020 1St.  10St

TECEfloor SLQ Stellantrieb Gebaudeleittechnik

Stellantrieb, stromlos geschlossen (NC) zur Montage auf den Riicklaufventilen
der SLQ-Heizkreisverteiler, fiir den direkten Anschluss an eine Gebdudeleit-
technik (GLT)-Anlage, Steuerspannung 0-10 V, Schutzart IP 54, dadurch in je-
der Lage 360° montierbar, Anschlussspannung 24 V.

Lange Anschlussleitung: 1 m

RG 3110.0770.0060

Best.-Nr. LE1
77490021 1St

TECEfloor - Regelung
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TECEfloor Rohrfiihrungsbogen
Rohrfiihrungsbogen aus Kunststoff, zur Rohrdurchfiihrung aus dem Estrich.

RG 3110.0770.0080

Dimension Best.-Nr. LE1 LE 2
14-17 mm 77910010 25St. 200 St.
20 mm 77910011 25St. 100 St.
25 mm 77910012 NEU 25 St. -

TECEfloor Spanngurt 20 mm

Spanngurt zum Fixieren von angebrochenen Rohrrollen bei Transport und La-
gerung.

RG 7110.0770.0080

Best.-Nr. LE1 LE 2
77920010 1St.  10St

TECEfloor Werkzeugkoffer Dimension 16 Typ TECElogo

Komplettes Werkzeugset zum Ablangen, Entgraten und Kalibrieren der
TECEfloor Systemrohre Dimension 16 - Typ PE-RT 5S, MDXc-5S und ISO-Ver-
bundrohre - in Verbindung mit TECEfloor Eurokonus-Steckverbindern Typ Lo-
go. Bestehend aus Rohrschere, Kalibrierer, Handgriff, Haken- und Gabel-
schliissel.

RG 7110.0770.0070

Dimension Best.-Nr. LE1
16 77920041 1St

TECE-Rohrschere

RG 7110.0820.0040

Dimension Best.-Nr. LE1
14-25 8760002 1St

TECEfloor SLQ Rohrkalibrierer Dim. 14/16/17/20

SLQ Rohrkalibrierer 14/16/17/20 mit adaptierter Schneidengeometrie, zum
Entgraten und Kalibrieren der Rohrenden beim Einsatz von SLQ Klemmringver-
schraubungen, SLQ gepriiftes Systemwerkzeug.

RG 7110.0770.0070

Dimension Best.-Nr. LE1
14/16/17/20 77920000 1St

TECEfloor Werkzeugset Dim. 16, Typ TECElogo

Werkzeugset zum Entgraten und Kalibrieren der TECEfloor Systemrohre - Typ
PE-RT 5S, MDXc-5S und ISO-Verbundrohre - in Verbindung mit TECEfloor Euro-
konus-Steckverbindern Typ Logo.

Bestehend aus Handkalibrierer und Hakenschliissel.

RG 7110.0770.0070

Dimension Best.-Nr. LE1
16 77920040 1St.
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TECEfloor Aufweitkopf, passend fiir Rohraufweitzange RAZ-V

SLQ Aufweitkopf zum Aufweiten von PE-Xc und PE-RT Vollkunststoffrohren zur
Montage der SLQ Druckhiilsenkupplung, nicht geeignet fiir Al-Verbundrohre.

RG 7110.0770.0070

Dimension Best.-Nr. LE1
17x2 77921700 1St
20x2(20L) 77922000 1St
25x2,5(25L) 77922500 NEU 1St

TECEfloor Schnellentliifter

TECEfloor Schnellentliifter G 1/2" aus glasfaserverstarktem Kunststoff, mit O-
Ring Dichtung. Zur automatischen Entliiftung von geschlossenen Heizungsan-
lagen nach EN 12828. Hohe Entliiftungsleistung durch patentiertes Zwei-We-
ge-Entliiftungsprinzip. Geeignet fiir Wasser und Wasser-Glykol-Gemische mit

max. 50 % Glykol. Nenndruck max. 8 bar bei 95 °C/3,5 bar bei 120 °C

RG 3110.0770.0080

Best.-Nr. LE1
77300001 1St
TECE-Verlegehaspel

Verlegehaspel, faltbar, variabel einstellbar fiir TECEfloor, TECEflex und
TECElogo Rollen bis 600 m Lange.

RG 7110.0700.0060

Dimension
bis 600 m

Best.-Nr. LE1
720193 1St

TECEfloor Abrollwagen

Universal-Abrollwagen fiir TECE-Rohrrollen von 200-800 m Lange, Breitenver-
stellung von Rolleninnendurchmesser (D;) 200-900 mm, Rollenauendurch-

messer (D,) 600-1300 mm.

RG 7110.0770.0070

Best.-Nr. LE1
77920020 1St

TECEfloor - Zubehor

TECEfloor

B U
[ LE
el
- i ]
o
e
i

417



TECEfloor

TECEfloor - Ersatzteile

77610001 - TECEfloor Tackersetzgerat T8 extra

77610024 — TECEfloor Tackersetzgerat Standard 6 mm

Pos.

w N -

TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler mit Durchflussanzeige

Best.-Nr.

77990054
77990055
77990056

Bezeichnung

Spiralfeder fiir Tackergerdte
Revisionsklappe fiir Tackergeréte
Stander flir Tackergerate

7/10.0770.0090
7/10.0770.0090
7/10.0770.0090

TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler Typ Logo mit Durchflussanzeige

Pos.

O 00 N O O H W N -

Best.-Nr.

77990062
77990052
77990072
77990061
77990060
77990051
77990070
77990071
77990053

Bezeichnung

Handkappe Riicklaufventil
Riicklaufventil

Anschlussnippel Riicklauf

Entliifter G 1/2" fiir Verteiler
KFE-Hahn 1/2" fiir Verteiler
Vorlaufventil mit Durchflussanzeige
Schauglas Durchflussmesser
Anschlussnippel Vorlauf
Verteilerhalterset

TECEfloor SLQ Edelstahlverteiler mit DFA

Pos.

Tl A~ W N -
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Best.-Nr.
77990062
77990061
77990060
720196
77990018

Bezeichnung

Handkappe Riicklaufventil
Entliifter G 1/2" fiir Verteiler
KFE-Hahn 1/2" fiir Verteiler

Riicklaufventil fiir FBH-Verteiler, Edelstahl

Durchflussmengenanzeiger

3/10.0770.0090
3/10.0770.0090
3/10.0770.0090
3/10.0770.0090
3/10.0770.0090
3/10.0770.0090
3/10.0770.0090
3/10.0770.0090
3/10.0770.0090

NEU

NEU
NEU

3/10.0770.0090
3/10.0770.0090
3/10.0770.0090
3/10.0700.0080
3/10.0770.0090

LE1
1St
1St
1St

LE1
1St
1St
5 St.
1St
1St
1St
5St.
55t
1St

LE1
1St
1St
1St
1St
1St




77390010 - TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler Basismodul

LE1
3/10.0770.0090 1 St.
3/10.0770.0080 1 St.

Pos. Best.-Nr. Bezeichnung
1 77990053 Verteilerhalterset
2 77990038 Ansteckthermometer fiir Regelstation

TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler Anschlussmodul mit Durchflussanzeige

LE1
3/10.0770.0090 1 St.
3/10.0770.0090 1 St.
3/10.0770.0090 1 St.

Pos. Best.-Nr. Bezeichnung

77990062 Handkappe Riicklaufventil
77990017 Ventileinsatz fiir K-HKV
77990016 Durchflussanzeiger fiir K-HKV

w N -

77450000 - TECEfloor Festwertregelung 20-55 °C

Pos. Best.-Nr. Bezeichnung LE1

77990036 Thermostatkopf mit Fernfiihler fiir Festwertregelung  3/10.0770.0080 1 St.
77990037 Umwaélzpumpe ES 15-60/130 mm fiir Regelstation 3/10.0770.0080 1 St.

mit Pumpe
3 77990038 Ansteckthermometer fiir Regelstation

3/10.0770.0080 1 St.

TECEfloor - Ersatzteile

TECEfloor
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TECEfloor

TECEfloor - Ersatzteile

TECEfloor Verteilerschrank UP 110

é

Pos. Best.-Nr. Bezeichnung LE 1 / §

1 77990040 Verteilerbefestigung fiir UP-Schranke 3/10.0770.0030 1 St. § § 2

2 77990012 Drehriegel fiir Verteilerschranktiir 3/10.0770.0030 1 St. § 1 §

3 77990043 Einstecklasche fiir UP Schrankblende 3/10.0770.0030 1 St. § \ § )

4 77990020 Estrichblende fiir UP Schrank 400 3/10.0770.0090 1 St. S § -
77990021 Estrichblende fiir UP Schrank 540 3/10.0770.0090 1 St. §
77990022 Estrichblende fiir UP Schrank 690 3/10.0770.0090 1 St. N / <]

77990023  Estrichblende fiir UP Schrank 840 3/10.0770.0090 1 St. § %‘
77990024  Estrichblende fiir UP Schrank 990 3/10.0770.0090 1 St. N~
77990025 Estrichblende fiir UP Schrank 1140 3/10.0770.0090 1 St. g [

5) 77990026 Blendrahmen/Tiir fiir UP Schrank 400 3/10.0770.0090 1 St. g %
77990027 Blendrahmen/Tiir fiir UP Schrank 540 3/10.0770.0090 1 St. 3 5
77990028 Blendrahmen/Tiir fiir UP Schrank 690 3/10.0770.0090 1 St.

77990029 Blendrahmen/Tiir fiir UP Schrank 840 3/10.0770.0090 1 St.
77990030 Blendrahmen/Tiir fiir UP Schrank 990 3/10.0770.0090 1 St.
77990031 Blendrahmen/Tiir fiir UP Schrank 1140 3/10.0770.0090 1 St.

TECEfloor Verteilerschrank UP 80

Pos. Best.-Nr. Bezeichnung LE1 N
1 77990040 Verteilerbefestigung fiir UP-Schranke 3/10.0770.0030 1 St. § § 2
2 77990012 Drehriegel fiir Verteilerschranktir 3/10.0770.0030 1St. § 1 §
3 77990043 Einstecklasche fiir UP Schrankblende 3/10.0770.0030 1 St. ~N \ \ )
4 77990020 Estrichblende fiir UP Schrank 400 3/10.0770.0090 1 St. § §
77990021  Estrichblende fiir UP Schrank 540 3/10.0770.0090 1 St. S ]
77990022 Estrichblende fiir UP Schrank 690 3/10.0770.0090 1 St. § / <
77990023 Estrichblende fiir UP Schrank 840 3/10.0770.0090 1St. § <
77990024 Estrichblende fiir UP Schrank 990 3/10.0770.0090 1 St. I~
77990025 Estrichblende fiir UP Schrank 1140 3/10.0770.0090 1 St. g |
5 77990026 Blendrahmen/Tiir fiir UP Schrank 400 3/10.0770.0090 1 St. 4 /(%
77990027 Blendrahmen/Tiir fiir UP Schrank 540 3/10.0770.0090 1 St. 3 - 5
77990028 Blendrahmen/Tiir fiir UP Schrank 690 3/10.0770.0090 1 St.
77990029 Blendrahmen/Tiir fiir UP Schrank 840 3/10.0770.0090 1 St.
77990030 Blendrahmen/Tiir fiir UP Schrank 990 3/10.0770.0090 1 St.
77990031 Blendrahmen/Tir fiir UP Schrank 1140 3/10.0770.0090 1 St.

TECEfloor Design RTL-Box Rohbauset

Pos. Best.-Nr. Bezeichnung LE1
1 77990064 Zubehorbeutel RTL-Box Rohbauset 3/10.0770.0090 NEU 1St
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TECEfloor Design RTL-Box Feinbauset

Pos. Best.-Nr.

1 77990067
77990068

2 77990066

3 77990065

Bezeichnung

Glasplatte RTL-Box, schwarz
Glasplatte RTL-Box, weil®
Regelkopf RTL-Box, Aluminium
Zubehorbeutel RTL-Box Feinbauset

8760002 — TECE-Rohrschere

Pos. Best.-Nr.
1 8760003

Bezeichnung
Ersatzklinge flir Rohrschere

3/10.0770.0090
3/10.0770.0090
3/10.0770.0090
3/10.0770.0090

7/10.0820.0040 1 St.

NEU
NEU
NEU
NEU

LE1
1St
1St
1St
1St

LE1

TECEfloor - Ersatzteile
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