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Systempresswerkzeuge  P1

P1

Pressbacke
PT2 neue Generation
 - empfohlen für Press maschinen Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH und  Pressgun  4E, 4B und 
5, Akku-Press maschine des Herstellers Holger Clasen, Geberit/Mepla-Press maschinen 
Typ  PWH  75, Typ  N  230  V und Typ N Akku, Geberit/Mapress-Press maschinen Typ  EFP  II,  ACO  1, 
 ECO  1,  ACO  201,  ECO  201,  AFP  201,  EFP  201,  ACO  202 und  ECO  202, Ridgid-Press maschinen 
 RP  10-S,  RP  10-B,  RP  330C/330B, RP 340C und RP 340B

 - nicht geeignet für Press maschine Typ 1
 - Stahl phosphatiert

 Modell  2299.9

PMP VE Artikel   

12 1 461 881    
14 1 689 599    
15 1 461 898    
16 1 689 605    
18 1 461 904    
22 1 461 911    
28 1 461 928    
35 1 461 935    
42 1 689 032    
54 1 689 049    

PMP =  für Pressverbinder der metallenen Press systeme

Pressbacke
Picco
 - empfohlen für Akku-Press-
maschinen Picco,  Pressgun  Picco 
und Ridgid  RP  210

 - Stahl phosphatiert
 Modell  2484.9

PMP VE Artikel   

12 1 485 504    
14 1 490 119    
15 1 485 511    
16 1 490 126    
18 1 485 528    
22 1 485 535    
28 1 485 542    
35 1 650 070    

PMP =  für Pressverbinder der metallenen Press systeme

NEU 

Pressbacke
Picco
mit Schnappfunktion
 - empfohlen für Akku-Press-
maschinen Picco,  Pressgun  Picco 
und Ridgid  RP  210

 - Stahl phosphatiert
Hinweis
Einhandmontage durch selbststän-
diges Schließen der Pressbacke 
beim Pressvorgang!
 Modell  2489.9

PMP VE Artikel   

12 1 735 371    
15 1 735 388    
18 1 735 395    
22 1 735 401    
28 1 735 418    
35 1 735 425    

PMP =  für Pressverbinder der metallenen Press systeme

 Megapress- Pressbacke
PT2 neue Generation
 - nur für  Megapress
 - empfohlen für Press maschinen Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH und  Pressgun  4E, 4B und 
5, Akku-Press maschine des Herstellers Holger Clasen, Geberit/Mepla-Press maschinen 
Typ  PWH  75, Typ  N  230  V und Typ N Akku, Geberit/Mapress-Press maschinen Typ  EFP  II,  ACO  1, 
 ECO  1,  ACO  201,  ECO  201,  AFP  201,  EFP  201,  ACO  202 und  ECO  202, Ridgid-Press maschinen 
 RP  10-S,  RP  10-B,  RP  330C/330B, RP 340C und RP 340B

 - nicht geeignet für Sanpress,  Sanpress  Inox,  Sanpress  Inox  G,  Prestabo,  Proipress,   Proipress  G, 
  Proipress  S,   Proipress  CR, Press maschine Typ 1

 - Stahl phosphatiert
 Modell  4299.9

für D VE Artikel   

½ 1 638 221    
¾ 1 638 238    
1 1 638 245    


