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 Megapress- 
 Anschlussverschraubung
mit  SC-Contur
 - für Stahlrohre nach 
 DIN  EN  10220/10255

 - Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung

 - Press anschluss, G-Gewinde
 - lachdichtend

Ausstattung
Flachdichtung EPDM, Dicht element 
EPDM, Schneidring, Trennring
 Modell  4263

VdS DN D G VE Artikel   

 15 ½ ¾ 5 718 886    
✓ 20 ¾ 1 5 718 855    
✓ 25 1 1¼ 5 718 848    
✓ 25 1 1½ 5 718 879    
✓ 32 1¼ 1½ 5 718 862    
✓ 32 1¼ 2 5 725 860    

VdS =  VdS-Zulassung

KAPPEN

 Megapress- Kappe
mit  SC-Contur
 - für Stahlrohre nach 
 DIN  EN  10220/10255

 - Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung

 - Press anschluss
Ausstattung
Dicht element EPDM, Schneidring, 
Trennring
 Modell  4256

VdS DN D VE Artikel   

 15 ½ 10 694 906    
✓ 20 ¾ 10 694 913    
✓ 25 1 5 694 920    
✓ 32 1¼ 1 694 937    
✓ 40 1½ 1 694 944    
✓ 50 2 1 694 951    

VdS =  VdS-Zulassung

FLANSCHE

 Megapress-  Flanschübergang
mit  SC-Contur
 - für Stahlrohre nach 
 DIN  EN  10220/10255

 - Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung

 -  Flanschübergang, Press anschluss
Ausstattung
Flansch PN 6 fest, Dicht element 
EPDM, Schneidring, Trennring
 Modell  4259.1

DN D n VE Artikel   

32 1¼ 4 1 721 978    
40 1½ 4 1 721 985    
50 2 4 1 721 992    

n =  Anzahl Bohrungen

 Megapress-  Flanschübergang
mit  SC-Contur
 - für Stahlrohre nach 
 DIN  EN  10220/10255

 - Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung

 -  Flanschübergang, Press anschluss
Ausstattung
Flansch PN 10/16 fest, Dicht element 
EPDM, Schneidring, Trennring
 Modell  4259

VdS DN D n VE Artikel   

✓ 32 1¼ 4 1 694 876    
✓ 40 1½ 4 1 694 883    
✓ 50 2 4 1 694 890    

VdS =  VdS-Zulassung
n =  Anzahl Bohrungen

Montageset
 - für Flansch ver bindung
 - Stahl verzinkt

Ausstattung
4 Schrauben, 8 Unterleg scheiben, 
4  Muttern
 Modell  2259.7

DN PN M L VE Artikel   

32/65 6 12 50 1 651 251    
32/50 16 16 70 1 494 063    


