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Uber diese Gebrauchsanleitung

1 Uber diese Gebrauchsanleitung

1.1 Zielgruppen

Fir dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen
erhalten Sie unter www.viega.de/rechtshinweise.

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personen-
gruppen:

B Heizungs- und Sanitarfachkrafte bzw. unterwiesenes Fachpersonal
B Betreiber
B Endverbraucher

Flr Personen, die nicht tber die o.a. Ausbildung bzw. Qualifikation ver-
fugen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses
Produkts unzuldssig. Diese Einschréankung gilt nicht fir mégliche Hin-
weise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein
anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen
erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Multiplex-Ab-/Uberlauf Funktionseinheit

Warn- und Hinweistexte sind vom tbrigen Text abgesetzt und durch
entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.

GEFAHR!
Dieses Symbol warnt vor méglichen lebensgefahrlichen Ver-
letzungen.

VORSICHT!
Dieses Symbol warnt vor méglichen Verletzungen.

HINWEIS!
Dieses Symbol warnt vor méglichen Sachschaden.

WARNUNG!
Dieses Symbol warnt vor méglichen schweren Verlet-
zungen.
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° Uber diese Gebrauchsanleitung
viega

ﬂ Hinweise geben lhnen zusétzliche hilfreiche Tipps.
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Produktinformation

2 Produktinformation

2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung
2.1.1 Einsatzbereiche

HINWEIS!

o Beschédigungsgefahr durch ungeeignete Fliissigkeiten.
Um den Ablauf nicht zu beschéadigen, leiten Sie nur fol-
gende Flussigkeiten ein:

— Flussigkeiten mit einem pH-Wert Gber 4
— haushaltsiibliche Abwéasser mit Temperaturen bis 95 °C

Der Multiplex-Ab- / Uberlauf ist ein kombinierter Ab- und Uberlauf mit
Geruchverschluss flir Badewannen mit 52 mm groBem Ablaufloch.

Der Ab- / Uberlauf ist fiir Standard-Badewannen mit Ablauf an der Kopf-
seite geeignet.

Genaue Informatio_ljen zu allen Badewannenmodellen und den geeig-
neten Viega Ab- / Uberlaufen finden Sie im Katalog oder im Internet.

2.2 Produktbeschreibung

2.21 Ubersicht

Die folgenden Bauteile sind im Lieferumfang des Multiplex-Ab- / Uber-
laufs enthalten:
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2.2.2

Technische Daten

Multiplex-Ab-/Uberlauf Funktionseinheit

Produktinformation

13

14 15 16 17

12 N 10 6 7 6 5
Abb. 1: Bauteillibersicht
1- Ventilkegel
2 - Befestigungsschraube
3 - Ventiloberteil
4 - Doppeldichtung
5- Ablaufbogen
6 - Uberwurfmutter
7 - Gleitring
8 - Dichtung
9 - Geruchverschluss
10 - Uberlaufrohr
11 - Bowdenzug
12 - Muffe
13 - Uberlaufkorper
14 - Profildichtung
15- O-Ring
16 - Befestigungsflansch
17 - Drehrosette
Ablaufleistung (bei 300 mm 0,87 I/s
Anstauhbhe)
Uberlaufleistung (bei 60 mm 0,63 I/s
Anstauhbhe)
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2.3 Zubehor

Optionales Zubehor

Multiplex-Ab-/Uberlauf Funktionseinheit

Durchmesser Ablaufloch der
Badewanne

DN (Durchmesser Nominal)
Ablaufstutzen

Bowdenzugléange
Lénge
Hohe

Abmessungen und Einbautiefe

Sperrwasserhéhe

Produktinformation

52 mm

40 / 50 mm

560 mm
100260 mm
180-400 mm

& Kapitel 3.1.2 ,,EinbaumalBe*
auf Seite 10

50 mm

Das hier aufgefiihrte Zubehor ist nicht im Lieferumfang ent-
halten. Es muss bei Bedarf separat erworben werden.

Ausstattungsset mit Wasserstandsanhebung

Mit dem Ausstattungsset kann der Wasserstand des Uberlaufes um

5 cm angehoben werden. Das Ausstattungsset enthalt eine Drehrosette,
einen Befestigungsflansch, einen Ventilkegel, eine Befestigungs-
schraube, eine Flanschabdeckung und eine Montagehilfe fir den Ablauf

der Funktionseinheit.

Ausstattungsset Multiplex Visign M9: Modell 6171.0
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Multiplex-Ab-/Uberlauf Funktionseinheit

Produktinformation

Multiplex-Verldngerungsset

Bei Badewannen mit sehr starkem Boden ist es moglich, den Geruch-
verschluss unterhalb der Badewanne zu verldngern. Fir diese Félle ist
das Verlangerungsset, Modell 6161.7, erhaltlich.

Ausstattungssets

Wenn ein anderes Design der Drehrosette und des Ventilkegels
gewtnscht wird, kann das mitgelieferte Ausstattungsset gegen ein
separat erhéltliches Set ausgetauscht werden.

Ausstattungsset Multiplex Visign M3: Modell 6154.0
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° Handhabung
viega

3 Handhabung

3.1 Montageinformationen
3.1.1 Montagebedingungen

Fiir die Montage des Ab- / Uberlaufs gelten folgende Voraussetzungen:

B Die Badewanne ist installiert.
B Die Entwasserungsleitung ist bis zur Badewanne verlegt.
B Die Unterseite der Badewanne ist zuganglich.

3.1.2 EinbaumaBe

; o]
7¢5 50

<—95—**60ﬂ‘«f1?_54’

Abb. 2: Mallzeichnung
Fir L (Lange) und H (Hbhe) gelten folgende Werte:

L = 100-260
H = 180-400

3.1.3 Benétigtes Werkzeug und Material

Werkzeug
Fir die Montage bendtigen Sie folgendes Werkzeug:
B Steckschlissel (SW 14)
B feinzahnige Sage
B Schlitzschraubendreher
Material

Fir die vollstdndige Montage des Produktes wird kein zusétzliches
Material benétigt.

Das folgende Material muss separat erworben werden und bei der Mon-
tage vorhanden sein:
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° Handhabung
viega

3.2 Montage
3.2.1  Uberlauf montieren
Gehen Sie zur Montage des Uberlaufs wie folgt vor:

Profildichtung in Uberlaufkérper einsetzen.

Gummimuffe so weit auf das Rohr des Uberlaufkc’_)'_rpers schieben,
dass der untere Rand biindig mit dem Rand des Uberlaufrohrs
abschlieBt.

O-Ring in den Ringspalt des Befestigungsflansches einlegen.

Uberlaufkérper von auBen an Uberlauféffnung der Badewanne
halten.

Befestigungsflansch von Hand in Uberlaufkérper eindrehen.

Zangen oder andere Werkzeuge kénnen den Befestigungsflansch
beschadigen. Drehen Sie den Befestigungsflansch ausschlieBlich
von Hand.

3.2.2 Ablauf montieren
Um den Ablauf zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:
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° Handhabung
viega

Doppeldichtung so auf den Ablaufkdrper setzen, dass sich die Aus-
sparung Uber dem Verbindungsrohr befindet.

Rand der Doppeldichtung tUber den Rand des Ablaufes ziehen.

Ablauf mit Doppeldichtung von unten an die Ablauféffnung der
Badewanne halten.

Oberen Teil der Doppeldichtung durch die Ablauféffnung ziehen.

Ventiloberteil in die Doppeldichtung einsetzen.

INFO! Damit die volle Ablaufleistung erreicht wird, miissen die
Kreuzstrukturen des Ablaufkorpers und des Ventiloberteils
parallel iibereinander liegen.

Befestigungsschraube in den Ablaufkdrper einsetzen und mit einem
Steckschliissel (SW 14) anziehen.

3.2.3 Uberlauf und Ablauf verbinden

Nachdem__der Uberlauf und der Ablauf montiert sind, miissen Sie beide
mit dem Uberlaufrohr verbinden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
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° Handhabung
viega

Voraussetzungen:

m Der Uberlauf ist in der Uberlauféffnung montiert.
B Der Ablauf ist fest am Boden der Badewanne montiert.

HINWEIS! Wenn die Rohre bei Rohrverbindungen nicht weit
genug ineinander stecken, werden die Verbindungen

undicht. Halten Sie deshalb bei jeder Verbindung eine minimale
Einstecktiefe von 15 mm ein.

Rohr des Uberlaufkérpers parallel zum Uberlaufrphr halten und die
Stellen markieren, an denen der Ablauf und der Uberlauf ange-
schlossen werden mussen.

Einstecktiefe von mindestens 15 mm einhalten!

Uberlaufrohr auf die angezeichnete Lange abségen und ggf. ent-
graten.

Oberes Ende des Uberlaufrohres in die Gummimuffe schieben.

Einstecktiefe von mindestens 15 mm einhalten!

Uberwurfmutter, Gleitring und Dichtung auf das untere Ende des
Ablaufbogens schieben.

Uberwurfmutter am Ablaufkérper verschrauben.

3.2.4 Abwassersystem anschlieBen

Gehen Sie wie folgt vor, um den Ab-/Uberlauf an das Abwassersystem
anzuschlieBen:
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° Handhabung
viega

Voraussetzungen:

® Der Uberlauf- und der Ablaufkérper sind an der Badewanne instal-
liert.
m Die Verbindung zwischen Uberlauf und Ablauf ist hergestellt.

Wenn das Abwasserrohr nur einen Durchmesser von 40 mm hat,
Ablaufbogen absagen.

Uberwurfmutter, Gleitring und Dichtung auf den Ablaufbogen
schieben.

Uberwurfmutter am Ablaufkérper verschrauben.

Geruchverschluss so ausrichten, dass der Ablaufbogen an die
Abwasserleitung angeschlossen werden kann.

Den Ablauf an den zwei Gelenkstellen drehen bis die gewlinschte
Position erreicht ist.

Abwasserrohr auf den Ablaufbogen schieben.

3.2.56 Ausstattungsset montieren

Montieren Sie das Ausstattungsset erst nach Abschluss aller anderen
Arbeiten an der Baustelle, um Beschadigungen der Rosette und des
Ventilkegels zu vermeiden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
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° Handhabung
viega

Drehrosette ausrichten und einstecken.

Ventilkegel einsetzen.

Drehrosette drehen, um Funktion und Ausrichtung zu prtfen.

In gedffnetem Zustand sollte die Offnung des Ventilkegels 2-3 cm
groB sein. Bei Bedarf Offnungsweite an der Verstellschraube des
Ventilkegels regulieren (s. ndchster Schritt).

Ventilkegel mit Hilfe der Verstellschraube einstellen und mit der
Mutter kontern.

3.2.6 Dichtheitspriifung
Als Dichtheitspriifung wird eine reine Sichtprifung vorgenommen.

Kontrollieren Sie insbesondere die Stellen, die in der folgenden Zeich-
nung markiert sind:

Ablaufgarnitur auf sichtbare Undichtigkeiten prifen.
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3.3 Bedienung

Handhabung

Die Bedienung des Ab-/Uberlaufes erfolgt tiber die Drehrosette am
Uberlauf. Gehen Sie wie folgt vor, um den Ablauf zu schlieBen oder zu

offnen:

Drehrosette nach links drehen.
= Der Ablauf schlieBt sich.

Drehrosette nach rechts drehen.

= Der Ablauf 6ffnet sich.

HINWEIS!

o Beschadigungsgefahr durch ungeeignete Reinigungsmittel.
Folgende Reinigungsmittel kbnnen verchromte Oberflachen
beschadigen und diirfen deshalb dafir nicht verwendet
werden:

Scheuermittel

kratzende Schwamme

Kalk-, Gips- oder Zementléser

Lésungsmittel oder andere sédurehaltige Reiniger

Zur regelmaBigen Pflege und zur Vermeidung von Kalkflecken auf Dreh-
rosette und Ventilkegel kann normale Seife oder ein mildes Reinigungs-
mittel verwendet werden. Auf keinen Fall Scheuermittel oder kratzende

Gegenstande benutzen.

Multiplex-Ab-/Uberlauf Funktionseinheit
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3.5 Entsorgung

Multiplex-Ab-/Uberlauf Funktionseinheit

Handhabung

Grobe Verschmutzungen, auch im Bereich des Ablaufkérpers und des
Siphons, kénnen mit haushaltsiiblichem Reiniger beseitigt werden.
Dabei ist zu beachten, dass das Reinigungsmittel nach der vorgeschrie-
benen Einwirkzeit sehr grindlich mit klarem Wasser abgespult werden
muss. Es durfen keine Rickstande auf den Bauteilen zurtickbleiben.

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier,
Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und geman der
national gultigen Gesetzgebung entsorgen.
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