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Bauvorhaben: Gebaude in Deutschland

Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von Abflusssystemen ,easy drain“ als
Rohrabschottung innerhalb einer Massivdecke in Verbindung mit der ,,ZZ-Manschette ES* in
Anlehnung an die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.17-1659 bei einer einseitigen
Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2 : 1977-09 im Hinblick auf eine Verhinderung der
Weiterleitung von Feuer und Rauch iiber eine Brandbeanspruchungsdauer von 90 Minuten

4 Anlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 19.03.2014 wurde die IBB GmbH, Grof3 Schwiilper, iber die Karl Zimmermann
GmbH, Ko&ln, beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von
Abflusssystemen ,easy drain“ als Rohrabschottung innerhalb einer Massivdecke in Verbindung mit
der ,ZZ-Manschette ES* in Anlehnung an die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.17-1659
bei einer einseitigen Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 im Hinblick auf eine
Verhinderung der Weiterleitung von Feuer und Rauch Uber eine Brandbeanspruchungsdauer von 90

Minuten fiir Gebadude in Deutschland zu erarbeiten.

Diese gulachterliche Stellungnahme darf nur vollsténdig und unverandert weiterverbreitet werden. Auszige oder Kirzungen bedirfen der schriftlichen
Genehmigung der IBB GmbH, Grof Schwiilper. Von der IBB GmbH, Groft Schwillper, nicht veranlasste Ubersetzungen dieser gutachterlichen Stellungnahme
missen den Hinweis ,Von der IBB GmbH, Groft Schwilper, nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten. Gutachterliche
Stellungnahmen ohne Unterschrift haben keine Glltigkeit.
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Die gutachterliche Stellungnahme wird erforderlich, da fiir die Abflusssysteme ,easy drain“ als
Rohrabschottung innerhalb einer Massivdecke in Verbindung mit der ,ZZ-Manschette ES“ nicht in
allen Konstruktionsdetails ein allgemeiner bauaufsichtlicher Nachweis (allgemeine bauaufsichtliche

Zulassung) vorliegt.

1 Brandschutztechnische Anforderungen

Laut Angaben des Auftraggebers miissen die Abflusssysteme ,easy drain“ als Rohrabschottung
brennbarer Rohrleitungen innerhalb einer Massivdecke in Verbindung mit der ,ZZ-Manschette ES* in
Anlehnung an die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.17-1659 so ausgefiihrt werden, dass
sie bei einer einseitigen Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) in die
Feuerwiderstandsklasse ,R 90 nach DIN 4102-11: 1985-12 eingestuft werden konnen.

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fiir die
Abschottungen der Abflusssysteme ,easy drain“ als Rohrabschottung von brennbaren Rohren
innerhalb einer Massivdecke in Verbindung mit der ,ZZ-Manschette ES“ glltigen technischen
Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbauordnung bzw. den Vorschriften fiir Sonderbauten
konnen sich weitergehende Anforderungen ergeben - z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik,

Liftungstechnik o. a.

Das brandschutztechnische Gesamtkonzept des Gebéudes ist nicht Gegenstand dieser gutachterli-

chen Stellungnahme.

2 Grundlagen und Unterlagen der gutachterlichen Stellungnahme

Die gutachterliche Stellungnahme fir die Abflusssysteme ,easy drain“ als Rohrabschottung
brennbarer Rohre innerhalb einer Massivdecke in Verbindung mit der ,ZZ-Manschette ES* basiert auf

der Grundlage

e der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1659 des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik vom 11.10.2012 beziglich Rohrabschottung ,System ZZ-Manschette...“ der
Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11", ausgestellt auf die Karl Zimmermann GmbH,
Kdin,

e des Prifberichtes Nr. PB 3.2/13-008-1 der MFPA Leipzig (bisher noch nicht veréffentlicht)
bezlglich der Brandpriifung von Abschottungssystemen (unter anderem auch vg. Abflusssysteme
mit PP-Rohren @ 50 mm und ZZ-Manschetten) in einer 150 mm dicken Massivdecke,



Seite 3 von 7 zum Schreiben Nr. 108/2014 vom 28.04.2014 | s B
|

e Eigenbrandversuch zum Abflusssystem easy drain mit ZZ-Manschette in Deckenanwendungen
entsprechend der Dokumentation der Firma Karl Zimmermann GmbH vom 27.09.2013,

o derDIN 4102-11,

e der DINEN 1366-3,

e der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) und

e der Konstruktionszeichnungen gemaR den Anlagen 1 - 4 zu dieser gutachterlichen
Stellungnahme.

Neben diesen Unterlagen flieRen umfangreiche brandschutztechnische Erfahrungen der Verfasser

dieser gutachterlichen Stellungnahme an Abschottungen in die brandschutztechnische Beurteilung

mit ein. Die etwa 25-jdhrige Berufserfahrung wurde durch die Verfasser dieser gutachterlichen

Stellungnahme u.a. im Rahmen der Tétigkeit bei anerkannten Priifanstalten gewonnen.

3 Beschreibung der Abschottung

Die Beschreibung der Abflusssysteme ,easy drain“ als Rohrabschottung innerhalb einer Massivdecke
in Verbindung mit der ,ZZ-Manschette ES* basiert auf den Angaben des Auftraggebers. Nachfolgend
werden die in brandschutztechnischer Hinsicht wichtigsten Details beschrieben.

Bei den vg. AbschottungsmaflRnahmen werden innerhalb des mineralischen Estrichs in Verbindung
mit einer mindestens 150 mm dicken Massivdecke (brandschutztechnische Auslegung mindestens fiir
F 90 gemal DIN 4102-4) oberseitig biindig Syphongehduse der Typen EDMSI, Aqua Brillant oder
Modulo M-2 (im Gebrauchszustand mit Wasser gefiillt) der Firma ESS GmbH mit anschlielRendem
Brandschutzset (ca. 105 mm lange Uberschiebemuffen DN 50 mm in Verbindung mit ,ZZ-
Manschetten ES*) und anschlielenden Kunststoffronren DN 50 gemdlt vg. allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Z-19.17-1659 eingebaut. Das Brandschutzset kann dabei gemafR vg.
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-19.17-1659 derart angeordnet werden, dass die ,ZZ-
Manschette ES“ 25 mm Uber die Deckenunterkante vorsteht oder sich maximal 20 cm tief im Bauteil
befindet. Einbauszustdnde zwischen diesen beiden definierten Vorgaben der Lage des
Brandschutzsets sollen auch mdglich sein. Das Brandschutzset, bestehend aus vormontierten ,ZZ-
Manschetten ES* auf Uberschiebmuffen (PP), wird vor Ort nur an das Kunststoffabflussrohr und den
Syphon angeschlossen. Der Verschluss der Manschette erfolgt durch Punktverschweiflung (wie
gepriift) anstelle des Laschenverschlusses oder des Verschlusses mittels Spannbéndern geman

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (siehe auch nachfolgende Bilder 1 — 2).—-
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Bilder 1 — 2: Anordnung der ZZ-Manschette auf der Uberschiebemuffe

Die verbleibenden Ringspalte zwischen den Rohrinstallationen und der Stahlbetonwandung der
Massivdecke im Deckendurchbruch werden mit mineralischen nichtbrennbaren Baustoffen, z.B.
Zementmortel gemaR den Angaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1659,
Abs. 4.4.4, voliflachig und in Dicke der Massivdecke verschlossen.

Weiter konstruktive Details sind den Anlagen 1 - 4 zu dieser gutachterlichen Stellungnahme zu

entnehmen.

Auf eine weitere Beschreibung der brandschutztechnischen Abschottungen der Abflusssysteme easy
drain wird verzichtet, da die konstruktiven Einzelheiten in den vg. Anlagen 1 — 4 ausreichend
detailliert dargestellt sind und ansonsten die Abschottungen entsprechend den Randbedingungen und
Konstruktionsgrundsétzen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1659 ausgefiihrt

werden.
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4 Brandschutztechnische Beurteilung der Konstruktion
4.1 Brandschutztechnische Beurteilung

Gemal der vg. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1659 dirfen die vg.
Rohrleitungen in Verbindung mit den vg. eingesetzten Rohrmanschetten im Hinblick auf eine
Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse R 90 ausgeflihrt werden, sofern nachfolgende

Randbedingungen eingehalten werden:
- Mindestdeckendicke der Massivdecke 150 mm,

- Verschluss der Restdffnung im Durchbruch mit nichtbrennbaren Baustoffen gemaR den
Angaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1659.

Bezlglich der Abflusssysteme ,easy drain“ als Rohrabschottung innerhalb einer Massivdecke in
Verbindung mit der ,ZZ-Manschette ES" wurden geméaf vg. Brandpriifung bei der MFPA Leipzig an
dem unter Abschnitt 3 beschriebenen System Feuerwiderstandsdauern von mindestens 118 Minuten
erreicht, ohne dass die gemanR DIN 4102-2 definierten Kriterien beziiglich des Raumabschlusses und
der Isolation (berschritten wurden. Gleiches wurde auch durch den vg. Eigenbrandversuch der Firma

Karl Zimmermann GmbH bestéatigt.

Somit bestehen in brandschutztechnischer Hinsicht keine Bedenken, die Abflusssysteme ,easy drain“
als Rohrabschottung innerhalb einer Massivdecke in Verbindung mit der ,ZZ-Manschette ES in
Anlehnung an die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.17-1659 in die
Feuerwiderstandsklasse R 90 einzustufen, sofern die Ausfilhrung entsprechend Abschnitt 3 in
Verbindung mit den Anlagen 1 — 4 sowie ansonsten entsprechend der vg. Zulassung erfolgt. Somit
wird das geforderte brandschutztechnische Schutzziel im Hinblick auf Verhinderung von Feuer und
Rauch Uber 90 Minuten ausreichend gleichwertig gegeniiber den Vorgaben der vg. Zulassung

eingehalten.

Somit kann sichergestellt werden, dass bei einer einseitigen Brandbeanspruchung gemaR der
Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse ,R 90 nach
DIN 4102-11 Uber eine Brandbeanspruchungsdauer von mindestens 90 Minuten die in DIN 4102-
2 : 1977-09 definierten Leistungskriterien hinsichtlich

¢ des Raumabschlusses,
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e der zuldssigen Temperaturerhdhung liber die Anfangstemperatur und

e der Tragfahigkeit (unter Eigengewicht)
erfillt werden.
4.2 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Aus brandschutztechnischer Sicht kann seitens der IBB GmbH, GroRR Schwiilper, empfohlen werden,
die Abflusssysteme ,easy drain“ als Rohrabschottung innerhalb einer Massivdecke in Verbindung mit
der ,ZZ-Manschette ES* trotz der fehlenden unmittelbaren Regelung in der vg. Zulassung bei einer

einseitigen Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) in die

Feuerwiderstandsklasse ,R 90“ nach DIN 4102-11

einzustufen.

Hierbei ist zu beachten, dass die in Abschnitt 3 beschriebenen und auf den Anlagen 1 bis 4 darge-
stellten Konstruktionsdetails bei der Realisierung der Malnahme umgesetzt bzw. eingehalten werden
und ansonsten die Randbedingungen und Konstruktionsgrundsatze der vg. allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1659 berticksichtigt werden.

5 Besondere Hinweise

Diese gutachterliche Stellungnahme kann in Verbindung mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung Nr. Z-19.17-1659 im bauaufsichtlichen Verfahren als Grundlage des Ubereinstimmungsnach-
weises verwendet werden, da die Abweichungen von dem vg. Nachweis brandschutztechnisch als
,hicht wesentlich” bewertet werden kann. Die Ausstellung eines Ubereinstimmungsnachweises fiir die
Konstruktion (mit dem Hinweis, dass es sich bei der erstellten Konstruktion um eine ,nicht wesentli-
che” Abweichung gegenliber den Konstruktionsgrundsétzen und Randbedingungen gemaR dem vg.
brandschutztechnischen Nachweis handelt) obliegt dem Hersteller (Ausfiihrender / Errichter) der

Konstruktion.

Die vg. brandschutztechnische Beurteilung gilt nur, wenn die tragenden (lastableitenden und ausstei-
fenden) Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie die Abschottungen aufweisen.
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Anderungen und Ergénzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen Stel-
lungnahme) sind nur nach Riicksprache mit der IBB GmbH, Groft Schwiilper, moglich.

Die ordnungsgeméfe Ausfiihrung liegt ausschlieRlich in der Verantwortung der ausfiihrenden Unter-
nehmen.

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur fir Gebdude in Deutschland darf ohne eine erneute
. |
Uberpriifung nicht auf andere Bauvorhaben iibertragen werden.

\

Dr.-Ing\Pe

Sachverstghdiger fur Brandschutz
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Easy Drain’ Modulo M2 (Senkrecht)
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